Machine Translated by Google 


Terroristens kogebog 


Skrevet AF: UKENDT FORFATTER 


STORT REDIGERT af: Kloey Detect of Five O 


Særlig tak til WordPerfect Corporation for deres stavekontrol..Denne fil BRUGE DET! 


000000000000000 
SÆRLIG TAK GÅR OGSÅ UD TIL: 


Nitro Glycerin: Til at levere filerne! 


Xpax: For at være tålmodig, mens betjenten var der! 
Producenten: For at få filerne til mig.… 

Direktøren: For at få filerne til mig… 

Hr. Camaro: For hans STORE EGO! 


Tryllekunstneren: For ALLE Bernoulli-vognene, han vil sende! 


Dette er en samling af mange års indsats…dette er det originale manuskript til et ikke-udgivet værk, fra en ukendt 
forfatter…Det var oprindeligt to STORE filer, som skulle flettes og derefter STÆRRE REDIGERES, for det meste billeder, 
og så stavekontrolleret…Denne fyr er et kemisk geni, men han kunne ikke stave, hvis hans liv afhang af det… Jeg har 
simpelthen kørt en stavekontrol via WordPerfect 4.2, så der er sikkert flere fejl, som ikke blev valgt op … undskyld … 

jeg håber du har tålmodighed til at sidde gennem denne fil, læse den og derefter rette hver lille fejl …. Det er ikke som om 
jeg sender den eller noget … 


Denne fil er dedikeret til Kathy & KiKi … 
uanset hvor I begge er… 
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TERRORISTENS HÅNDBOG 


1.0 INTRODUKTION 


Guns and Bombs Pyro-Technologies, en afdeling af Chaos Industries (CHAOS) er stolte af at præsentere denne første 
udgave af The Terrorist's Handbook. Først og fremmest skal det slås fast, at: Chaos Industries ikke påtager sig noget 

ansvar for misbrug af oplysningerne i denne publikation. Formålet med dette er at vise de mange teknikker og 

metoder, der bruges af de mennesker i dette og andre lande, som bruger terror som et middel til at nå politiske og sociale mål. 
Teknikkerne heri kan fås fra offentlige biblioteker og kan normalt udføres af en terrorist med minimalt udstyr. Dette gør en så meget desto mere bange, da enhver sindssyg eller 

social afviger kunne få disse oplysninger og bruge dem mod hvem som helst. Processerne og teknikkerne heri BØR IKKE UDFØRES UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER! 

ALVORLIG SKADE ELLER DØD KAN OPSTÅ VED FORSØG PÅ AT UDFØRE EN AF METODERNE I DENNE PUBLIKATION. DETTE ER BARE TIL LÆSENYDELSE, OG ER 

IKKE BEREGNET TIL FAKTISK BRUG! 


Guns and Bombs Pyro-Technologies føler, at det er vigtigt, at alle har en ide om, hvor let det er for en terrorist at udføre terrorhandlinger; 
det er årsagen til denne publikation. 


.PA 
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10. NYTTIG PYROKEMI 


11,0 OM FORFATTEREN 


2.0 KØB SPRÆNGSTOFFER OG DRIVMIDLER 


Næsten enhver by eller by af rimelig størrelse har en våbenbutik og et apotek. Det er to af de steder, der 
potentielle terrorister besøger for at købe eksplosivt materiale. Det eneste, man skal gøre, er at vide noget 
om materialernes ikke-eksplosive anvendelser. Sortkrudt bruges for eksempel i sortkrudtskydevåben. 

Den kommer i forskellige "kvaliteter", hvor hver anden kvalitet har en lidt forskellig størrelse. Graden sort 
pulver afhænger af, hvilken kaliber pistolen den bruges i; en fin pulverkvalitet kan brænde for hurtigt ind 
det forkerte kaliber våben. Reglen er, jo mindre karakter, jo hurtigere forbrændingshastighed af pulveret. 


2.01 SORT PULVER 


Sort pulver er generelt tilgængelig i tre kvaliteter. Som nævnt før, jo mindre karakter, jo hurtigere 

pulver brænder. Forbrændingshastighed er ekstremt vigtig i bomber. Da en eksplosion er en hurtig stigning i gas 
volumen i et begrænset miljø, for at lave en eksplosion, er et hurtigt brændende pulver ønskeligt. De tre 

almindelige kvaliteter af sortkrudt er anført nedenfor, sammen med den sædvanlige borebredde (kaliber) af, hvad de 
anvendes i. Generelt er det hurtigst brændende pulver, FFF-kvaliteten ønskeligt. Dog den anden 

kvaliteter og anvendelser er anført nedenfor: 


KARAKTER BORINGSBREDDE EKSEMPEL PÅ VÅB 

F .50 eller derover .36 - .50 model kanon; nogle rifler 
FF store pistoler; små rifler 
FFF -36 eller mindre pistoler; derringers 


FFF-kvaliteten er den hurtigste brændende, fordi den mindre kvalitet har mere overflade eller brændende overflade udsat for 
flamme foran. De større kvaliteter har også anvendelser, som vil blive diskuteret senere. Prisklassen for sortkrudt, pr 

pund, er omkring $8,50 - $9,00. Prisen er ikke påvirket af karakteren, og så sparer man sig selv tid og arbejde, hvis man 
køber den finere pulverkvalitet. De store problemer med sortkrudt er, at det kan antændes ved et uheld af statisk elektricitet 
elektricitet, og at den har en tendens til at optage fugt fra luften. For sikkert at knuse den, ville en bombefly bruge en plastik 
ske og en salatskål af træ. Ved at tage en lille bunke ad gangen, ville han eller hun presse pulveret igennem 

skeen og gnid den i en række strøg eller cirkler, men ikke for hårdt. Den er fin nok til at bruge, når den er omtrent så fin som 
mel. Finheden er dog afhængig af hvilken type apparat man ønsker at lave; åbenbart ville det være 

upraktisk at knuse nok pulver til at fylde et rør på 1 fod gange 4 tommer radius. Alle kan købe sortkrudt, siden 

alle kan eje sortkrudtskydevåben i Amerika. 
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2.02 PYRODEX 


Pyrodex er et syntetisk pulver, der bruges som sort pulver. Det kommer i de samme kvaliteter, men det er dyrere pr. 
En beholder på et pund Pyrodex indeholder dog mere materiale efter volumen end et pund sort pulver. Det er 
meget lettere at knuse til et meget fint pulver end sort pulver, og det er betydeligt sikrere og mere pålideligt. Det vil 
nemlig ikke blive udlignet af statisk elektricitet, som sort kan være, og det er mindre tilbøjeligt til at absorbere fugt. 
Det koster omkring $10,00 pr. pund. Det kan knuses på samme måde som sort pulver, eller det kan opløses i 
kogende vand og tørres. 


2.03 RAKETMOTOR PULVER 


En af de mest spændende hobbyer i dag er modelraketry. Estes er den største producent af modelraketsæt og 
motorer. Raketmotorer er sammensat af et enkelt stort korn af drivmiddel. Temmelig tunge paprør omgiver dette 
korn. Man får drivmidlet ved at skære røret på langs og pakke det ud som en papirhåndklæderulle. Når dette 

er gjort, skal det grå brandler i hver ende af drivmiddelkornet fjernes. Dette gøres normalt forsigtigt med en plast- 
eller messingkniv. Materialet er usædvanligt hårdt, og skal knuses for at blive brugt. Ved at gribe kornet på 

den bredeste indstilling på en tang og lægge kornet og pulveret i en plastikpose, vil pulveret ikke gå i stykker og 
splintres over det hele. Dette skal gøres til alle de store bidder af pulver, og så skal det knuses som sort pulver. 
Raketmotorer kommer i forskellige størrelser, lige fra Y4 A - 2T til de utroligt kraftfulde D-motorer. Jo større motor, 
jo dyrere. D-motorer kommer i pakker med tre og koster omkring $5,00 pr. pakke. Raketmotorer er måske den 
mest brugbare genstand, der sælges i butikker til en terrorist, da de kan bruges som de er, eller kan 
kannibaliseres for deres eksplosive pulver. 


2.04 RIFLE/HAGGEVÆR PULVER 


Riffelpulver og haglpulver er virkelig det samme fra et praktisk synspunkt. De er begge nitrocellulosebaserede drivmidler. De vil 

blive omtalt som krudt i alle fremtidige referencer. Krudt fremstilles ved indvirkning af koncentreret salpeter- og svovlsyre på bomuld. 
Dette materiale opløses derefter af opløsningsmidler og omdannes derefter til den ønskede kornstørrelse. Når man har med 

krudt at gøre, er kornstørrelsen ikke nær så vigtig som sortkrudts. Både stort og småkornet krudt brænder ret langsomt sammenlignet 
med sortkrudt, når det ikke er indespærret, men når det er indespærret, brænder krudtet både varmere og med mere gasformig 
ekspansion, hvilket giver mere tryk. Derfor er den formalingsproces, der ofte er nødvendig for andre drivmidler, ikke nødvendig 

for krudt. Krudt koster omkring $9,00 pr. pund. Enhver idiot kan købe det, da der ikke er nogen restriktioner på rifler eller haglgeværer 
i USA 


2,05 FLASH PULVER 


Flashpulver er en blanding af pulveriseret zirconiummetal og forskellige oxidationsmidler. Det er ekstremt følsomt 
over for varme eller gnister, og bør behandles med mere omhu end sortkrudt, som det ALDRIG må blandes med. 
Det sælges i små beholdere, som skal blandes og rystes inden brug. Den er meget fint pulveriseret og fås i tre 
hastigheder: hurtig, medium og langsom. Det hurtige flashpulver er det bedste til brug i sprængstoffer eller 
detonatorer. Det brænder meget hurtigt, uanset indespærring eller pakning, med et varmt hvidt "blink", deraf navnet. 
Det er ret dyrt og koster omkring $11,00. Det sælges i magiske butikker og teaterforsyningsbutikker. 


2.06 AMMONIUMNITRAT 


Ammoniumnitrat er et højeksplosivt materiale, der ofte bruges som et kommercielt "sikkerhedssprængstof" Det er 
meget stabilt, og er svært at antænde med en tændstik. Det lyser kun, hvis den glødende, rødglødende del af 

en tændstik rører den Det er også svært at detonere (fænomenet detonation vil blive forklaret senere) det kræver 
en stor chokbølge at få den til at blive højeksplosiv 
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blandet med en lille mængde nitroglycerin for at øge dets følsomhed. Ammoniumnitrat bruges i "Cold-Packs" eller "Instant 
Cold", der er tilgængelig i de fleste apoteker. "Cold Packs" består af en pose vand, omgivet af en anden plastikpose 
indeholdende ammoniumnitrat. For at få ammoniumnitratet skal du blot skære toppen af yderposen af, fjerne 
plastikposen med vand og gemme ammoniumnitratet i en godt forseglet, lufttæt beholder, da det er ret 

hydroskopisk, dvs. det har en tendens til at absorbere vand fra luft. Det er også hovedingrediensen i mange gødninger. 


2.1 ANVENDELSE AF KEMIKALIER 


Det første afsnit handler om at få kemikalier lovligt. Dette afsnit handler om at "skaffe" dem. Det bedste sted at stjæle 
kemikalier er et kollegium. Mange statsskoler har alle deres kemikalier ude på hylderne i laboratorierne og mere i 
deres kemikalielagre. Aften er det bedste tidspunkt at gå ind i laboratoriebygninger, da der er det mindste antal 
mennesker i bygningerne, og de fleste af laboratorierne vil stadig være ulåste. Man tager simpelthen en bogtaske, 
bærer en skjorte og jeans og prøver at ligne en førsteårsstuderende. Hvis nogen spørger, hvad sådan en laver, kan 
tyven blot sige, at han leder efter polymerkemi-laboratoriet, eller en anden kemi-relateret afdeling end den, de er i. Man 
kan som regel finde ud af, hvor de forskellige laboratorier og afdelinger i en bygning er ved at ringe til universitetet. 


Der er selvfølgelig andre teknikker til at komme ind i laboratorier efter arbejdstid, såsom at placere et stykke 

pap i låsen på en ubrugt dør, såsom en bagudgang. Så er det eneste, man skal gøre, at komme tilbage på et senere 
tidspunkt. Også, før dette er gjort, tjekker terrorister efter sikkerhedssystemer. Hvis man bare går ind i et laboratorium, 
selvom der er nogen der, og går ud af bagudgangen og sætter pappet i låsen, før døren lukkes, vil personen i laboratoriet 
aldrig vide, hvad der skete. Det er også en god idé at observere den bygning, man planlægger at røve på det tidspunkt, 
man planlægger at røve den flere dage før selve tyveriet er udført. Dette er tilrådeligt, da den potentielle tyv bør vide, 
hvornår og om campussikkerheden foretager patruljer gennem bygninger. Selvfølgelig, hvis ingen af disse metoder 
lykkes, er der altid afsnit 2.11, men som regel er sikkerheden på universitetets campus ret dårlig, og ingen mistænker 

en anden person i bygningen for at gøre noget forkert, selvom de er der på et skævt tidspunkt time. 


2.11 TEKNIKKER TIL UDVALG AF LÅSE 


Hvis det bliver nødvendigt at vælge en lås for at komme ind i et laboratorium, er verdens mest effektive lockpick 

dynamit efterfulgt af en forhammer. Der er desværre problemer med støj og overskydende strukturelle skader med disse 
metoder. Den næstbedste ting er imidlertid et sæt af hærens problemlåse. Disse er desværre svære at erhverve. Hvis 
døren til et laboratorium er låst, men låsen ikke er i indgreb, så er der andre muligheder. Reglen her er: Hvis man kan se 
låsen, kan man åbne døren. Der er flere enheder, som letter frigørelse af låsen fra dets hul i væggen. Tandværktøj, stiv 
tråd (20 gauge), specielt bøjet aluminium fra dåser, tynde lommeknive og kreditkort er fagets værktøjer. Måden, som 
alle disse værktøj og enheder bruges på, er den samme: Træk, skub eller flyt på anden måde låsen ud af dets hul i 
væggen, og træk døren op. Dette gør du ved at skubbe det værktøj, du bruger, bag låsen og trække låsen ud fra 
væggen. For at få en aluminiumsdåse til at låse, kan terrorister bruge en aluminiumsdåse og forsigtigt afskære dåsens 
top og bund. Skær dåsens ujævne ender af. Skær derefter cylinderen med åben ende, så den kan flades ud til et enkelt 
langt rektangel. Dette skal derefter skæres i tomme brede strimler. Fold strimlerne i intervaller på Ya tomme (1). Man 

vil have en lang firdobbelt tyk Y4 tomme bred strimmel af aluminium. Dette skal foldes til en L-form, en J-form eller en U- 
form. Dette gøres ved at folde. 


Stykkerne ville se sådan ud: 


(1) 


|| || 1 tomme | 


Fold langs linjer for at lave et enkelt firdobbelt tykt stykke aluminium. Dette skal derefter foldes for at producere en L-, J- eller U-formet 
enhed, der ser sådan ud: 
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L-formet 
| I 
bø 
[I 
dl 
ER 
I | J-formet 
li === = 22 
Y ll 
dl 
| 
| 
I | U-formet 


Alle disse enheder skal bruges til at hægte låsen på en dør og trække låsen ud af dens hul. Folderne i 
lockpicks vil være mellem døren og væggen, og så vil enheden ikke foldes ud, hvis den er lavet ordentligt. 


2.2 LISTE OVER NYTTIGE HUSHOLDNINGSKEMIKALIER OG DERES TILGÆNGELIGHED 


Enhver kan få mange kemikalier fra byggemarkeder, supermarkeder og apoteker for at få materialerne 
at fremstille sprængstoffer eller andre farlige forbindelser. En potentielle terrorist ville blot have brug for en station 
vogn og nogle penge til at erhverve mange af de kemikalier, der er nævnt her. 


Kemisk Brugt i 

alkohol, ethyl opløsningsmidler til alkoholholdige 
drikke (min. 95 % for begge) 

ammoniak + KLAR husstand 
ammoniak 

ammonium øjeblikkelig-kold 

nitrat pakker, gødnings festartikler 

nitrogenoxid tryksættende butikker 


drikkevarer og piskefløde 


magnesium firestarters Camping overskudsbutikker, 
butikker 

lecithin vitamin? apoteker, lægemiddel 
butikker 

mineralolie madlavning, afføringsmiddel supermarked, 
apotek 


kviksølv Ø kviksølv termometre 


supermarkeder, 


Tilgængelig kl 


spiritusbutikker 
isenkræmmere 


supermarkeder, 
7 - Elleve 


apoteker, 
medicinsk udstyr butikker 
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isenkræmmere 


svovlsyre batterier uladet bil bilbutikker 


glycerin lagre apoteker, lægemiddel 


svovl havearbejde havebutik, 
byggemarkeder? 
trækul kulgrill, havearbejde supermarkeder 
havebutikker 
natriumnitrat gødning havebutik 
cellulose førstehjælp apoteker, 
(bomuld) medicinsk udstyr butikker 
strontiumnitrat vejudbrud overskudsbutikker, 
auto butikker 
brændselsolie petroleumskomfurer overskudsbutikker, 
(petroleum) camping butikker 
gas på flaske propan komfurer overskudsbutikker, 
camping butikker 
vandrensning af kaliumpermanganat renseanlæg 
hexamin el hexamin komfurer overskudsbutikker 
methenamin (camping) (campingbutikker?) 
salpetersyre ” rengøring af trykplader trykkerier 
fotobutikker? 
jod og førstehjælp apoteker 
natriumperklorat Solidox pellets isenkræmmere 


til skærebrændere 
noter: ” Ethylalkohol blandes med methylalkohol, når det bruges som en 


opløsningsmiddel. Methylalkohol er meget giftigt. Opløsningsmiddelalkohol skal være mindst 95 % ethylalkohol, hvis det bruges til fremstilling 
kviksølv fulminere. Methylalkohol kan forhindre dannelse af kviksølvfulminat. 


- Ammoniak, når det købes i butikker, kommer i en række forskellige former. Fyrretræet og uklar ammoniak 
bør ikke købes; kun den klare ammoniak skal bruges til at lave ammoniumtrioxidkrystaller. 


& Kviksølvtermometre er ved at blive en sjældenhed, desværre. De 


kan være svære at finde i de fleste butikker. Kviksølv bruges også i kviksølvafbrydere, som fås hos elektronik 

butikker. Kviksølv er et farligt stof og bør opbevares i termometeret eller kviksølvkontakten, indtil det bruges. Det 

afgiver kviksølvdampe, som vil forårsage hjerneskade, hvis de indåndes. Af denne grund er det en god idé ikke at spilde 
kviksølv, og altid at bruge det udendørs. Få det heller ikke i et åbent snit; gummihandsker hjælper med at forhindre dette. 


” Salpetersyre er meget svært at finde i dag. Det er normalt 
stjålet af bombeproducenter eller lavet ved den proces, der er beskrevet i et senere afsnit. En ønsket koncentration til fremstilling 
sprængstoffer omkring 70%. 


& Jod, der sælges i apoteker, er normalt ikke det rene krystallinske 


form, der ønskes til fremstilling af ammoniumtrioxidkrystaller. For at opnå den rene form skal den normalt erhverves 
efter lægeordination, men det kan være dyrt. Endnu en gang er tyveri det middel, som terrorister fører til. 


2.3FREMSTILLING AF KEMIKALIER 


2,31 SALPETERSYRE 
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Materialer: 


natriumnitrat 


eller 


kaliumnitrat 


destilleret vand 


koncentreret svovlsyre 


Der er flere måder at gøre dette mest essentielt af alle syrer til sprængstoffer. En metode, hvormed det kunne laves, vil blive 
præsenteret. Endnu en gang skal du huske på, at disse metoder IKKE BØR UDFØRES!! 


Udstyr 


justerbar varmekilde 


replik 


isbad 


rørestav 


opsamlingskolbe med prop 


1) Hæld 32 milliliter koncentreret svovlsyre i retorten. 
2) Afvej forsigtigt 58 gram natriumnitrat eller 68 gram kaliumnitrat. og tilsæt dette til syren langsomt. 


Hvis det hele ikke opløses, rør forsigtigt opløsningen med en glasstang, indtil den gør det. 


3) Placer den åbne ende af retorten i opsamlingskolben, og anbring opsamlingskolben i isbadet. 
4) Begynd at opvarme retorten ved at bruge lav varme. Fortsæt opvarmningen, indtil der begynder at komme 


væske ud af enden af retorten. Væsken, der dannes, er salpetersyre. Opvarm indtil bundfaldet i bunden af 
retorten er næsten tørt, eller indtil der ikke dannes mere salpetersyre. FORSIGTIG: Hvis syren ledes for 
kraftigt, vil salpetersyren nedbrydes, så snart den er dannet. Dette kan resultere i produktion af meget 
brandfarlige og giftige gasser, der kan eksplodere. Det er en god idé at sætte ovenstående apparat op, 

og så komme væt fra det. 


Kaliumnitrat kunne også fås fra sort pulver, der er købt i butikken, blot ved at opløse sort pulver i kogende vand og filtrere svovl og trækul fra. For at opnå 


68 g kaliumnitrat ville det være nødvendigt at opløse ca. 90 g sort pulver i ca. en liter kogende vand. Filtrer den opløste opløsning gennem filterpapir i 


en tragt i en krukke, indtil væsken, der strømmer igennem, er klar. Trækul og svovl i sort pulver er uopløseligt i vand, og så når opløsningen af vand 


får lov til at fordampe, vil kaliumnitrat blive tilbage i glasset. 


2.32 


SVOVLSYRE 
Svovlsyre er alt for vanskeligt at fremstille uden for et laboratorie- eller industrianlæg. Den er dog let tilgængelig i et uopladet 
bilbatteri. En person, der ønsker at lave svovlsyre, ville simpelthen fjerne toppen af et bilbatteri og hælde syren i en glasbeholder. 
Der ville sandsynligvis være blystykker fra batteriet i syren, som skulle fjernes, enten ved kogning eller filtrering. 
Koncentrationen af svovlsyren kan også øges ved at koge den; meget ren svovlsyre hælder lidt hurtigere end ren motorolie. 


2,33 AMMONIUNNITRAT 


Ammoniumnitrat er et meget kraftigt, men ufølsomt højordenssprængstof. At hælde salpetersyre i 
en stor kolbe i et isbad kunne gøre det meget nemt. Derefter ville der blive dannet ammoniumnitrat 
ved blot at hælde husholdningsammoniak i kolben og løbe væk. Efter at materialerne er holdt op 
med at reagere, skal man blot efterlade opløsningen et varmt sted, indtil alt vandet og eventuel 
unneutraliseret ammoniak eller syre er fordampet. Der ville blive dannet et fint pulver, som ville 
være ammoniumnitrat. Det skal opbevares i en lufttæt beholder på grund af dets tendens til at 
opsuge vand fra luften. Krystallerne dannet i ovenstående proces skulle opvarmes MEGET 
forsigtigt for at drive det resterende vand væk. 


3.0 EKSPLOSIVE OPSKRIFTER 


Endnu en gang, personer, der læser dette materiale, MÅ ALDRIG FORSØGE AT PRODUCERE NOGET AF DE EKSPLOSIVES BESKREVET HERI. DET 
ER ULOVLIGT OG EKSTREMT FARLIGT 
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FORSØG AT GØRE DET. TAB AF LIV OG/ELLER LEMER KAN LET OPSTÅ SOM RESULTAT AF FORSØG PÅ AT PRODUCERE 
EKSPLOSIVE MATERIALER. 


Disse opskrifter er teoretisk korrekte, hvilket betyder, at en person kunne tænkes at producere de beskrevne 
materialer. Metoderne her er normalt nedskalerede industrielle procedurer. 


3.01 EKSPLOSIV TEORI 


Et eksplosivt stof er ethvert materiale, der, når det antændes af varme eller stød, undergår hurtig nedbrydning eller oxidation. 
Denne proces frigiver energi, der er lagret i materialet i form af varme og lys, eller ved at nedbrydes til gasformige forbindelser, 
der optager et meget større volumen end det oprindelige stykke materiale. Fordi denne ekspansion er meget hurtig, fortrænger 
de ekspanderende gasser store mængder luft. Denne ekspansion sker med en hastighed, der er større end lydens hastighed, 
og derfor opstår der et sonisk boom. Dette forklarer mekanikken bag en eksplosion. Sprængstoffer forekommer i flere former: 
højordenssprængstoffer, som detonerer, lavordenssprængstoffer, som brænder, og primere, som kan gøre begge dele. 


Højordens sprængstoffer detonerer. En detonation forekommer kun i et højordens sprængstof. Detonationer opstår normalt af 
en chokbølge, der passerer gennem en blok af det højeksplosive materiale. Chokbølgen bryder de molekylære bindinger mellem 
stoffets atomer ad med en hastighed, der omtrent svarer til lydens hastighed, der bevæger sig gennem dette materiale. I et 
højeksplosiv er brændstoffet og oxidationsmidlet kemisk bundet, og chokbølgen bryder disse bindinger fra hinanden og 
genkombinerer de to materialer for at producere hovedsagelig gasser. TNT, ammoniumnitrat og RDX er eksempler på 
højordens sprængstoffer. 


Lavordens sprængstoffer detonerer ikke; de brænder eller undergår oxidation. når de opvarmes, kombineres brændstoffet/ 
brændstofferne og oxidationsmidlerne for at producere varme, lys og gasformige produkter. Nogle materialer af lav orden 
brænder med omtrent samme hastighed under tryk, som de gør i det fri, såsom sortkrudt. Andre, såsom krudt, som korrekt 
kaldes nitro-cellulose, brænder meget hurtigere og varmere, når de er i et begrænset rum, såsom løb af et skydevåben; de 
brænder normalt meget langsommere end sortkrudt, når de antændes under trykløse forhold. Sortkrudt, nitrocellulose og 
flashpulver er gode eksempler på lavordenssprængstoffer. 


Primere er ejendommeligheder ved det eksplosive felt. Nogle af dem, såsom kviksølvfulminat, vil fungere som et lav- eller 
højordenssprængstof. De er normalt mere følsomme over for friktion, varme eller stød end de høje eller lave sprængstoffer. De 
fleste primere fungerer som et højordens sprængstof, bortset fra at de er meget mere følsomme. Atter andre brænder blot, 
men når de er indespærret, brænder de med stor hastighed og med en stor udvidelse af gasser og en chokbølge. Primere 
bruges sædvanligvis i en lille mængde for at igangsætte eller få et eksplosiv af høj orden, som i en artillerigranat, at nedbryde. 
Men de bruges også ofte til at antænde et lavordenssprængstof; krudtet i en kugle antændes ved detonationen af dens primer. 


3.1 SAMLING EKSPLOSIVE STOFFER 


Slagsprængstoffer bruges ofte som primere. Af dem, der diskuteres her, er det kun kviksølvfulminat og nitroglycerin, 
der er rigtige sprængstoffer; Ammoniumtrioxidkrystaller nedbrydes ved stød, men de frigiver lidt varme og intet lys. 
Slagsprængstoffer behandles altid med den største omhu, og selv den dummeste anarkist opbevarer dem 

aldrig i nærheden af høje eller lave sprængstoffer. 


3.11 AMMONIUMTRIODIDKRYSTALER 


Ammoniumtrioxidkrystaller er ildelugtende lilla farvede krystaller, der nedbrydes under den mindste mængde varme, 
friktion eller stød, hvis de er lavet med den reneste ammoniak (ammoniumhydroxid) og jod. Sådanne krystaller 
siges at detonere, når en flue lander på dem, eller når en myre går hen over dem. 

Husholdningernes ammoniak har dog nok urenheder, såsom sæber og slibemidler, så krystallerne vil detonere, når 
de smides, knuses eller opvarmes. Ved detonation høres en høj melding, og en sky af lilla jodgas dukker op 
omkring detonationsstedet. Uanset hvad den uheldige overflade, som krystallen blev detoneret på, vil normalt blive 
ødelagt, da noget af jodet i krystallen kastes rundt i fast form, og jod er ætsende. Den efterlader grimme, grimme, 
permanente brun-lilla pletter på alt, hvad den kommer i kontakt med. 

Jodgas er også dårlige nyheder, da det kan skade lungerne, og det sætter sig til jorden og pletter ting også der. 
Berøring af jod efterlader brune pletter på huden, der holder i omkring en uge, medmindre de straks og kraftigt vaskes 
af. Selvom en sådan forbindelse kun ville have ringe nytte for en seriøs terrorist, kunne en vandal bruge dem til 

at beskadige ejendom. Eller en terrorist kunne kaste flere af dem ind i en menneskemængde som en 

distraktion, en handling, der muligvis ville skade nogle få mennesker, men skræmme næsten alle, da en lille krystal, 
der ikke ses, når den kastes, frembringer en ret høj eksplosion. Ammoniumtrioxidkrystaller kan fremstilles på 
følgende måde: 
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3.12 


Materialer Udstyr 
jod krystaller tragt og filterpapir 
papirhåndklæder 


klar ammoniak 


(ammoniumhydroxid, to engangsglas til de selvmorderiske) 
1) Kom ca. to teskefulde jod i et af glassene. Krukkerne skal begge smides ud, for de bliver aldrig rene igen. 


2) Tilsæt nok ammoniak til at dække jodet helt. 

3) Placer tragten i den anden krukke, og læg filterpapiret i tragten. 
Teknikken til at lægge filterpapir i en tragt undervises i alle grundlæggende kemi-laboratorier: fold det 
cirkulære papir på midten, så der dannes en halvcirkel. Fold den derefter på midten igen for at danne en 
trekant med en buet side. Træk en tykkelse papir ud for at danne en kegle, og placer keglen i tragten. 


4) Efter at have ladet jodet trække i ammoniakken et stykke tid, hældes opløsningen i papiret i tragten gennem filterpapiret. 


5) Mens opløsningen filtreres, hæld mere ammoniak i den første krukke for at vaske eventuelle resterende krystaller 
ind i tragten, så snart den løber ud. 

6) Saml alle de lilla krystaller uden at røre det brune filterpapir, og læg dem på papiret 
håndklæder til at tørre i cirka en time. Sørg for, at de ikke er for tæt på lys eller andre varmekilder, da de godt kan detonere. 
Mens de stadig er våde, deler du det våde materiale i cirka otte bidder. 


7) Når de er tørre, skal du forsigtigt placere krystallerne på et stykke gaffatape på 1 kvadratcentimeter. Dæk den 
med et lignende stykke, og tryk forsigtigt gaffatapen sammen omkring krystallen, og sørg for ikke at 
trykke på selve krystallen. Til sidst klippes det meste af det overskydende gaffatape væk med en saks, og 
krystallerne opbevares et køligt, tørt sikkert sted. De har en holdbarhed på omkring en uge, og de bør 
opbevares i individuelle beholdere, der kan smides ud, da de har en tendens til langsomt at nedbrydes, en 
proces, der afgiver joddampe, som vil plette, hvad de sætter sig på. En mulig måde at øge deres 
holdbarhed på er at opbevare dem i lufttætte beholdere. For at bruge dem skal du blot smide dem mod 
enhver overflade eller placere dem, hvor de vil blive trådt på eller knust. 


MERCURY FULMINAT 


Kviksølvfulminat er måske en af de ældste kendte initierende forbindelser. Det kan detoneres af enten varme eller 
chok, hvilket ville gøre det af uendelig værdi for en terrorist. Selv handlingen med at tabe en krystal af 


fulminatet får den til at eksplodere. En person, der laver dette materiale, ville sandsynligvis bruge følgende procedure: 


MATERIALER UDSTYR 
kviksølv (5 g) rørestav af glas 
koncentreret salpetersyre (35 ml) 100 ml bægerglas (2) 


justerbar varme 
ethylalkohol (30 ml) 


kilde 


destilleret vand blåt lakmuspapir 


tragt og filterpapir 


1) I et bægerglas blandes 5 g kviksølv med 35 ml koncentreret salpetersyre ved hjælp af glasstaven. 
2) Opvarm langsomt blandingen, indtil kviksølvet er opløst, hvilket er, når opløsningen bliver grøn og koger. 
3) Anbring 30 ml ethylalkohol i det andet bægerglas, og tilsæt langsomt og forsigtigt alt indholdet i det første 


bægerglas. Der skal komme røde og/eller brune dampe. Disse dampe er giftige og brandfarlige. 
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4) Efter tredive til fyrre minutter skulle dampene blive hvide, hvilket indikerer, at reaktionen er tæt på at være afsluttet. 
Efter ti minutter mere tilsættes 30 ml af det destillerede vand til opløsningen. 


5) Filtrer forsigtigt krystallerne af kviksølvfulminat fra den flydende opløsning. Bortskaf opløsningen i en 
sikkert sted, da det er ætsende og giftigt. 
6) Vask krystallerne flere gange i destilleret vand for at fjerne så meget overskydende syre som muligt. Test 


krystaller med lakmuspapiret til de er neutrale. Dette vil være, når lakmuspapiret forbliver blåt, når det rører ved de våde krystaller. 7) 
Lad krystallerne tørre, og 


opbevar dem et sikkert sted, langt væk fra eksplosive eller brændbare materialer. 


Denne procedure kan også udføres efter volumen, hvis det tilgængelige kviksølv ikke kan vejes. Brug blot 10 volumener salpetersyre og 10 
volumener ethanol til hver 1 volumen kviksølv. 


3.13 NITROGLYCERIN 


Nitroglycerin er et af de mest følsomme sprængstoffer, hvis det ikke er det mest følsomme. Selvom det er muligt at lave det sikkert, er det 
svært. Mange unge anarkister er blevet dræbt eller alvorligt såret, mens de forsøgte at lave tingene. Da Nobels fabrikker gør det, dræbte 
de alt for hyppige fabrikseksplosioner mange mennesker. Normalt, så snart det er lavet, omdannes det til et mere sikkert stof, såsom 
dynamit. En idiot, der forsøger at lave nitroglycerin, ville bruge følgende procedure: 


MATERIALE UDSTYR 


destilleret vand øjendråber 


bordsalt 100 ml bægerglas 


natriumbicarbonat 200-300 ml bægerglas (2) 


koncentreret salpetersyre (13 ml) isbadebeholder (en plastikspand 
tjener godt) 
koncentreret svovlsyre (39 ml) glycerol celsius termometer 


blåt lakmuspapir 


1) Anbring 150 ml destilleret vand i et af 200-300 ml bægerglassene. 


2) I det andet 200-300 ml bægerglas placeres 150 ml destilleret vand og ca. en skefuld natriumbicarbonat og røres, indtil natriumbicarbonatet 
er opløst. Kom ikke så meget natriumbicarbonat i vandet, så noget forbliver uopløst. 


3) Lav et isbad ved at fylde isbadsbeholderen halvt med is og tilsætte bordsalt. Dette vil forårsage isen 
at smelte, hvilket sænker den samlede temperatur. 


4) Anbring 100 ml bægerglasset i isbadet, og hæld 13 ml koncentreret salpetersyre i 100 ml 
bægerglas. Vær sikker på, at bægeret ikke løber ud i isbadet, og at isbadet ikke løber over i bægeret, når der tilsættes flere materialer 
til det. Sørg for at have en stor nok isbadsbeholder til at tilføje mere is. Bring temperaturen på syren ned til omkring 20 grader celsius 
eller derunder. 

5) Når salpetersyren er så kold som angivet ovenfor, tilsæt langsomt og forsigtigt de 39 ml koncentreret svovlsyre til salpetersyren. Bland 
de to syrer sammen, og afkøl de blandede syrer til 10 grader celsius. Det er en god idé at starte endnu et isbad for at gøre dette. 


6) Med pipetten hældes langsomt glycerinen i de blandede syrer, en dråbe ad gangen. Hold 
termometer langs toppen af blandingen, hvor de blandede syrer og glycerin mødes. LAD IKKE TEMPERATUREN KOMME OVER 
30 GRADER CEL; HVIS TEMPERATUREN STIGGER OVER DENNE TEMPERATUR, LØB SOM HELVEDE!!! Glycerinen vil straks 


begynde at nitrere, og temperaturen vil straks begynde at stige. Tilsæt glycerin, indtil der er et tyndt lag glycerin oven på de blandede 
syrer. Det er altid sikrest at lave sprængstof i små mængder. 


7) Rør de blandede syrer og glycerol i de første ti minutter af nitreringen, og tilsæt is og salt til isbadet for at holde temperaturen på 
opløsningen i 100 ml-bægerglasset godt under 30 grader. Normalt vil nitroglycerinen dannes på toppen af den blandede 
syreopløsning, og den koncentrerede svovlsyre vil absorbere det vand, der produceres ved reaktionen. 
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8) Når reaktionen er overstået, og når nitroglycerinet er et godt stykke under 30 grader celsius, langsomt og 
hæld forsigtigt opløsningen af nitroglycerin og blandet syre i det destillerede vand i bægerglasset i trin 1. 
Nitroglycerinen skal bundfældes i bunden af bægeret, og den vand-syreopløsning ovenpå kan 
hældes fra og bortskaffes. Dræn så meget af syre-vand-opløsningen som muligt uden at forstyrre nitroglycerin. 


9) Fjern forsigtigt nitroglycerinen med en ren pipette, og anbring den i bægerglasset i trin 2. 
natriumbicarbonatopløsning vil fjerne meget af syren, hvilket vil gøre nitroglycerin mere 
stabil og mindre tilbøjelig til at eksplodere uden grund, hvilket den kan gøre. Test nitroglycerin med lakmus 
papir, indtil lakmMusen forbliver blå. Gentag dette trin om nødvendigt, og brug nye natriumbicarbonatopløsninger som 
i trin 2. 

10)Når nitroglycerinen er så syrefri som muligt, skal den opbevares i en ren beholder et sikkert sted. Det bedste 
sted at opbevare nitroglycerin er langt væk fra noget levende, eller fra noget af nogen værdi. Nitroglycerin 
kan eksplodere uden nogen åbenbar grund, selvom det opbevares på et sikkert køligt sted. 


3.14 PIKRATER 


Selvom proceduren for fremstilling af picrinsyre eller trinitrophenol endnu ikke er blevet givet, er dens salte 

beskrevet først, da de er ekstremt følsomme og detonerer ved stød. Ved at blande picrinsyre med metal 

hydroxider, såsom natrium- eller kaliumhydroxid, og ved fordampning af vandet kan der dannes metalpicrater. 

Du skal blot få picrinsyre, eller fremstille den, og blande den med en opløsning af (helst) kaliumhydroxid, af et middel 
område molaritet. (ca. 6-9 M) Dette materiale, kaliumpicrat, er stødfølsomt og kan bruges som en 

initiator til enhver form for højeksplosiv. 


3.2 LAVORDNENDE EKSPLOSIVES 


Der er mange lavordens sprængstoffer, som kan købes i butikker og bruges i sprængstoffer. Det er det dog 
muligt, at en klog våbenbutiksejer ikke ville sælge disse stoffer til et mistænkeligt udseende individ. Sådan en 
person ville så blive tvunget til at ty til at lave sine egne lavordenssprængstoffer. 


3.21 SORTPULVER 


Først lavet af kineserne til brug i fyrværkeri, sortkrudt blev først brugt i våben og sprængstoffer i det 12. 

århundrede. Den er meget enkel at lave, men den er ikke særlig kraftfuld eller sikker. Kun omkring 50 % af sortkrudt omdannes til 
varme gasser, når det brændes; den anden halvdel er for det meste meget fine brændte partikler. Sort pulver har et stort problem: 
den kan antændes af statisk elektricitet. Det er meget slemt, og det betyder, at materialet skal være lavet af træ eller ler 

værktøjer. En vildfaren person kunne i hvert fald fremstille sort krudt derhjemme med følgende procedure: 


MATERIALER UDSTYR 
kaliumnitrat (75 ler slibeskål 
9) og lerkværn 
eller eller 
natrium salatskål i træ 
nitrat (75 g) og træske 
svovl (10 g) plastikposer (3) 
trækul (15 g) 300-500 ml bægerglas (1) 
destilleret vand kaffekande eller varmekilde 


1) Anbring en lille mængde af kalium- eller natriumnitrat i maleskålen og mal det til et meget fint pulver. 
Gør dette med alt kalium- eller natriumnitrat, og opbevar det formalede pulver i en af plastikposerne. 
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2) Gør det samme med svovl og trækul, og opbevar hvert kemikalie i en separat plastikpose. 
3) Kom alt det fintmalede kalium- eller natriumnitrat i bægerglasset, og tilsæt lige nok kogende vand til 
kemikalie for at få det hele vådt. 
4) Tilsæt indholdet af de andre plastikposer til det våde kalium- eller natriumnitrat, og bland dem godt i flere 
minutter. Gør dette, indtil der ikke er mere synligt svovl eller trækul, eller indtil blandingen er universelt sort. 
5) På en varm solskinsdag skal du sætte bægeret udenfor i direkte sollys. Sollys er virkelig den bedste måde at tørre sort på 
pulver, da det aldrig er for varmt, men det er varmt nok til at fordampe vandet. 
6) Skrab det sorte pulver ud af bægeret, og opbevar det i en sikker beholder. 
Plast er virkelig den sikreste beholder, efterfulgt af papir. Opbevar aldrig sort pulver i en plastikpose, da plastik 
poser er tilbøjelige til at generere statisk elektricitet. 


3.22 NITROCELLULOSE 


Nitro-cellulose kaldes normalt "krudt" eller "våbenbomuld". Det er mere stabilt end sortkrudt, og det producerer en 
meget større volumen af varm gas. Det brænder også meget hurtigere end sortkrudt, når det er i et begrænset rum. Endelig, 
nitro-cellulose er ret let at lave, som skitseret af følgende procedure: 


MATERIALER UDSTYR 
bomuld (cellulose) to (2) 200-300 ml bægerglas 
koncentreret tragt og filterpapir 


salpetersyre 


blåt lakmuspapir 
koncentreret 


svovlsyre 
destilleret vand 


1) Hæld 10 cc koncentreret svovlsyre i bægerglasset. Tilsæt hertil 10 cc koncentreret salpetersyre. 
2) Tilsæt straks 0,5 g bomuld, og lad det trække i præcis 3 minutter. 
3) Fjern nitrocottmNX og"0"(ÉJNEY2 
Éz”YINY++NÉ5p 
at vaske det i. 


4) Lad materialet tørre, og vask det derefter igen. 
5) Efter at bomulden er neutral, når den er testet med lakmuspapir, er den klar til at blive tørret og opbevaret. 


3.23 BRÆNDSTOF-OXODIZER-BLANDINGER 


Der er næsten et uendeligt antal brændstof-oxiderende blandinger, der kan produceres af et vildledt individ i hans 

eget hjem. Nogle er meget effektive og farlige, mens andre er mere sikre og mindre effektive. En liste over fungerende brændstof- 
oxidationsmiddelblandinger vil blive præsenteret, men de nøjagtige målinger af hver forbindelse kan diskuteres for maksimum 
effektivitet. Der vil blive givet et groft skøn over procenterne af hvert brændstof og oxidationsmiddel: 


oxidationsmiddel, vægtprocent brændstof, vægtprocent hastighed if noter 
kaliumchlorat 67% svovl 33% 5 friktion/ 
stødfølsom 
ret ustabil 
kaliumklorat 50% sukker 35% 5 ret langsomt 
trækul 15% brændende; 
ustabil 
kaliumklorat 50% svovl 25 % 8 ekstremt 


magnesium el ustabil! 
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aluminiumstøv 25% 


kaliumchlorat 67% 


natriumnitrat 65% 


magnesium- eller 
aluminiumstøv 33% 


8 ustabil 


magnesiumstøv 30% 


uforudsigelige 


kaliumpermanganat 60% 


svovl 5% glycerin 
40% 


ADVARSEL: ANTÆNDER SPONTANT MED GLYCERIN!! 


forbrændingshastighed 


4 forsinkelse før 
tænding afhænger 


efter kornstørrelse 


kaliumpermanganat 67% svovl 33% 5 ustabil 
kaliumpermangenat 60% svovl 20 % 5 ustabil 


magnesium el 
aluminiumstøv 20% 


3 SØ 


kaliumpermanganat 50% sukker 50% i 


kaliumnitrat 75% 


kaliumnitrat 60% varmt 


trækul 15% svovl 10% 


pulveriseret jern 


dette er 
sort pulver! 


1 brænder meget 


kaliumklorat 75% 


eller 
magnesium 40% 


phosphor 8 
sesquisulfid 25% 


bruges til at lave 
strejke-hvor som helst 


Tændstikker 
ammoniumperklorat 70% aluminiumstøv 30% 6 fast brændsel til 
+ lille mængde af rumfærgen jernoxid 
kaliumperklorat 67% (natriumperklorat) magnesium- eller 10 flashpulver 
kaliumperklorat 60% aluminiumstøv 33% 
(natriumperklorat) magnesium- eller 8 skifte 
aluminiumstøv 20% svovl 20% flashpulver 
bariumnitrat 30% aluminiumstøv 30% 9 skifte 
kaliumperklorat 30% bariumperoxid 90% flashpulver 
magnesiumstøv 5% aluminiumstøv 10 skifte 
5% flashpulver 
kaliumperklorat 50% svovl 25 % 8 en anelse 
magnesium el ustabil 
aluminiumstøv 25% 
kaliumchlorat 67% rødt fosfor 27% svovl 3% 7 meget 
calciumcarbonat 3% ustabil! 
stødfølsom 
kaliumpermanganat 50% pulveriseret sukker 25% aluminium 7 ustabil; 


kaliumklorat 75% 


el 
magnesiumstøv 25% 
kulstøv 15% 


antændes hvis 
det bliver vådt! 
6 ustabil 


svovl 10% 


BEMÆRK: Blandinger, der anvender erstatninger af natriumperchlorat til kalium 


perklorat bliver fugtabsorberende og mindre stabilt. 


Jo højere hastighedstallet er, jo hurtigere brænder brændstof-oxidationsmiddelblandingen EFTER tænding. Også, som regel, jo finere 


pulver, jo hurtigere forbrændingshastighed. 


Som man let kan se, er der en bred vifte af brændstof-oxidationsmiddelblandinger 
der kan laves derhjemme. Ved at ændre mængden af brændstof og oxidationsmidler, 
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forskellige forbrændingshastigheder kan opnås, men dette kan også ændre følsomheden af 


blandingen. 


3,24 PERKLORAT 


Som regel vil ethvert oxiderbart materiale, der behandles med perchlorsyre, blive et lavordenssprængstof. Metaller, såsom kalium eller natrium, 

bliver imidlertid fremragende baser for flash-type pulvere. Nogle materialer, der kan perklores, er bomuld, papir og savsmuld. For at fremstille kalium- 
eller natriumperchlorat skal du blot erhverve hydroxidet af det pågældende metal, f.eks. natrium- eller kaliumhydroxid. Det er en god idé at teste 
materialet, der skal perklores med en meget lille mængde syre, da nogle af materialerne har en tendens til at reagere eksplosivt, når de kommer i kontakt 
med syren. 

Opløsninger af natrium- eller kaliumhydroxid er ideelle. 


3.3 HØJORDS SPRÆNGSTOFFER 


Højordens sprængstoffer kan laves i hjemmet uden for store besvær. Hovedproblemet er at tilegne sig salpetersyren for at producere det 
højeksplosive stof. De fleste højeksplosive stoffer detonerer, fordi deres molekylære struktur består af noget brændstof og normalt tre eller flere NO2 
(nitrogendioxid) molekyler. TNT eller Tri-Nitro-Toluen er et glimrende eksempel på et sådant materiale. Når en chokbølge passerer gennem et 
molekyle af TNT, brydes nitrogendioxidbindingen, og ilten kombineres med brændstoffet, alt sammen i løbet af mikrosekunder. Dette tegner sig for den 
store kraft af nitrogenbaserede sprængstoffer. Idet du husker, at disse procedurer ALDRIG SKAL UDFØRES, er flere metoder til fremstilling af 
højordenssprængstoffer i hjemmet opført. 


3,31 RDX 


RDX, også kaldet cyclonit, eller sammensætning C-1 (når det blandes med blødgørere) er et af de mest værdifulde af alle militære sprængstoffer. 
Dette skyldes, at den har mere end 150 % af TNTs kraft og er meget lettere at detonere. Den bør ikke bruges alene, da den kan blive udløst af et ikke 
alt for kraftigt stød. Det er mindre følsomt end kviksølvfulminat eller nitroglycerin, men det er stadig for følsomt til at blive brugt alene. RDX 

kan laves ved den overraskende enkle metode, der er beskrevet nedenfor. Det er meget nemmere at lave i hjemmet end alle andre højsprængstoffer 
med undtagelse af ammoniumnitrat. 


MATERIALER UDSTYR 
hexamin eller 500 ml bægerglas 
methenamin rørestav brændstoftabletter (50 g) 


tragt og filtrerpapir koncentreret 
salpetersyre (550 ml) isbadebeholder (plastikspand) 


destilleret vand 


celsius termometer bordsalt 
blå lakmus 


papir is ammoniumnitrat 


1) Placer bægerglasset i isbadet (se afsnit 3.13, trin 3-4) og forsigtigt 


hæld 550 ml koncentreret salpetersyre i bægerglasset. 


2) Når syren er afkølet til under 20 grader celsius, tilsættes små mængder af de knuste brændstoftabletter til bægerglasset. Temperaturen vil stige, og 


den skal holdes under 30 grader, ellers kan det få alvorlige konsekvenser. Rør blandingen. 
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3) Sænk temperaturen til under nul grader celsius, enten ved at tilføje mere is 


og salt til det gamle isbad, eller ved at lave et nyt isbad. Eller ammonium 
nitrat kunne tilsættes det gamle isbad, da det bliver koldt, når det er det 
puttes i vand. Fortsæt med at røre blandingen, og hold temperaturen under 
nul grader celsius i mindst tyve minutter 


4) Hæld blandingen i en liter knust is. Ryst og rør blandingen, 


og lad det smelte. Når det er smeltet, filtreres krystallerne fra, og den ætsende væske bortskaffes. 


5) Læg krystallerne i en halv liter kogende destilleret vand. Filter 


krystallerne, og test dem med det blå lakmuspapir. Gentag trin 4 og 5, indtil lakmuspapiret forbliver blåt. 
Dette vil gøre krystallerne mere stabile og sikre. 


6) Opbevar krystallerne våde, indtil de er klar til brug. Lad dem tørre helt 


bruge dem. RDX er ikke stabil nok til at bruge alene som sprængstof. 


7) Sammensætning C-1 kan fremstilles ved at blande 88,3 % RDX (efter vægt) med 11,1 % 


mineralolie og 0,6% lecithin. Æl disse materialer sammen i en plastikpose. Dette er en god måde at desensibilisere 
eksplosiv. 


8) HMX er en blanding af TNT og RDX; forholdet er 50/50, efter vægt. 


den er ikke så følsom og er næsten lige så kraftfuld som straight RDX 


9) Ved at tilføje ammoniumnitrat til krystallerne af RDX efter trin 5, bør det 


være muligt at desensibilisere RDX'en og øge dens effekt, da ammoniumnitrat er meget ufølsomt og 
magtfulde. Soduim eller kaliumnitrat kunne også tilsættes; en lille mængde er tilstrækkelig til at stabilisere RDX 


10) RDX detonerer med en hastighed på 8550 meter/ sekund, når den komprimeres til en 
densitet på 1,55 g/kubik cm. 


3,32 AMMONIUMNITRAT 


Ammoniumnitrat kunne fremstilles af en terrorist efter hap-hazard-metoden i afsnit 2.33, eller det kan være 

stjålet fra en byggeplads, da det normalt bruges til sprængning, fordi det er meget stabilt og ufølsomt over for stød 
og varme. En terrorist kan også købe flere Instant Cold-Packs fra et apotek eller en medicinbutik. Det 

store ulemper ved ammoniumnitrat, set fra en terrorists synspunkt, ville være at detonere det. En snarere 

kraftig priming ladning skal bruges, og normalt med en booster ladning. Diagrammet nedenfor vil forklare. 


ræ——=fill 


IL TNT] ammoniumnitrat | 


primer |booster]| | | 
"PE - 7] ! 


Primeren eksploderer og detonerer TNT, som detonerer og sender en enorm chokbølge gennem ammoniumet 
nitrat, detonerer det. 


3,33 ANFOS 
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ANFO er et akronym for Ammonium Nitrat - Fuel Oil Solution. En ANFO løser det eneste andet store problem med 
ammoniumnitrat: dets tendens til at opfange vanddamp fra luften. Dette resulterer i, at sprængstoffet ikke detonerer, når et 
sådant forsøg gøres. Dette afhjælpes ved at blande 94 % (efter vægt) ammoniumnitrat med 6 % brændselsolie eller petroleum. 
Petroleum forhindrer ammoniumnitrat i at absorbere fugt fra luften. En ANFO kræver også en stor chokbølge for at sætte den i 
gang. 

3,34 TNT 


TNT, eller Tri-Nitro-Toluene, er måske det næstældste kendte højsprængstof. Dynamit var selvfølgelig den første. 

Det er helt sikkert det bedst kendte højeksplosiv, da det er blevet populært af tidlige morgentegnefilm. Det er standarden for 

at sammenligne andre sprængstoffer med, da det er det mest kendte. I industrien fremstilles en TNT ved en tretrins 
nitreringsproces, der er designet til at bevare salpeter- og svovlsyrerne, som bruges til at fremstille produktet. 

En terrorist ville dog sandsynligvis vælge den mindre økonomiske et-trins-metode. Ettrinsprocessen udføres ved at 

behandle toluen med meget stærk (rygende) svovlsyre. Derefter behandles den sulfaterede toluen med meget stærk (rygende) 
salpetersyre i et isbad. Koldt vand tilsættes opløsningen, og den filtreres. 


3,35 KALIUMKLORAT 


Kaliumklorat i sig selv kan ikke fremstilles i hjemmet, men det kan fås fra laboratorier. Hvis kaliumchlorat blandes med en lille 
mængde vaseline eller anden vaseline, og der føres en chokbølge igennem det, vil materialet detonere med lidt mere kraft end 
sortkrudt. Den skal dog begrænses til at detonere den på denne måde. Proceduren for fremstilling af et sådant sprængstof 

er beskrevet nedenfor: 


MATERIALER UDSTYR 

kaliumchlorat (9 dele, efter plastikpose med lynlås 
volumen) 

vaseline (vaseline) (1 ler slibeskål 

del, efter eller 

volumen) træskål og træske 


1) Mal kaliumchloratet i maleskålen forsigtigt og langsomt, indtil kaliumchloratet er en meget 
fint pulver. Jo finere det er pulveriseret, jo hurtigere (bedre) vil det detonere. 
2) Læg pulveret i plastikposen. Læg vaselinen i plastikposen, så lidt på siderne af posen som muligt, dvs. læg vaselinen på 
kaliumchloratpulveret. 
3) Luk posen, og ælt materialerne sammen, indtil intet af kaliumchloratet er tørt pulver, der ikke 
holde sig til hovedgloben. Tilsæt eventuelt lidt mere vaseline til posen. 
4) Materialet skal bruges inden for 24 timer, ellers vil blandingen reagere og reducere effektiviteten af 
eksplosiv. Denne reaktion er dog harmløs og frigiver ingen varme eller farlige produkter. 


3,36 DYNAMIT 


Navnet dynamit kommer fra det græske ord "dynamis", der betyder magt. Dynamit blev opfundet af Nobel kort efter, at han 
lavede nitroglycerin. Det blev lavet, fordi nitroglycerin var så farligt følsomt over for stød. 

Et vildledt individ med en vis fornuft ville, efter at have fremstillet nitroglycerin (en sindssyg handling) straks konvertere det til 
dynamit. Dette kan gøres ved at tilsætte forskellige materialer til nitroglycerinen, såsom savsmuld. Savsmuldet rummer en stor 
vægt af nitroglycerin pr. volumen. Andre materialer, såsom ammoniumnitrat kunne tilsættes, og de ville have tendens til at 
desensibilisere sprængstoffet og øge kraften. Men selv disse nitroglycerinforbindelser er ikke rigtig sikre. 


3,37 NITROSTIVELSE SPRÆNGSTOFFER 
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Nitrostivelsessprængstoffer er enkle at lave og er ret kraftige. Det eneste, der skal gøres, er at behandle forskellige stivelser med en 
blanding af koncentreret salpetersyre og svovlsyre. 10 ml koncentreret svovlsyre tilsættes til 10 ml koncentreret salpetersyre. Til denne 
blanding tilsættes 0,5 gram stivelse. Der tilsættes koldt vand, og den tilsyneladende uændrede nitrostivelse filtreres fra. 
Nitrostivelsessprængstoffer er af lidt lavere effekt end TNT, men de detoneres lettere. 


3,38 PICRICSYRE 


Picrinsyre, også kendt som Tri-Nitro-Phenol eller TNP, er et militært sprængstof, der oftest bruges som en boosterladning til at sætte gang 
i et andet mindre følsomt sprængstof, såsom TNT. at man kan erhverve de koncentrerede svovl- og salpetersyrer. Dens procedure for 
fremstilling er angivet i mange college kemi lab manualer, og er let at følge. Hovedproblemet med picrinsyre er dens tendens til at danne 
farligt følsomme og ustabile picratsalte, såsom kaliumpicrat. Af denne grund laves det normalt i en mere sikker form, såsom 
ammoniumpicrat, også kaldet eksplosiv D. En social afviger ville sandsynligvis bruge en formel svarende til den, der præsenteres her, til at 
lave picrinsyre. 


MATERIALER UDSTYR 
phenol (9,5 g) 500 ml kolbe 
koncentreret justerbar varmekilde 
svovlsyre (12,5 ml) 1000 ml 
bægerglas 
koncentreret salpetersyre (38 ml) eller anden beholder egnet til at 
koge i 
destilleret vand filterpapir og tragt 


rørestav af glas 


1) Anbring 9,5 gram phenol i 500 ml kolben, og tilsæt forsigtigt 12,5 ml koncentreret svovlsyre og 
rør blandingen. 

2) Kom 400 ml postevand i 1000 ml bægerglasset eller kogebeholderen, og bring vandet i et forsigtigt kog. 

3) Efter opvarmning af 500 ml-kolben under varmt postevand, læg den i det kogende vand, og fortsæt med at omrøre blandingen af phenol 
og syre i ca. 30 minutter. Efter tredive minutter tages kolben ud, og den skal køle af i cirka fem minutter. 


4) Hæld det ovennævnte kogende vand ud, og efter at have ladet beholderen køle af, brug det til at lave et isbad, 
svarende til den, der blev brugt i afsnit 3.13, trin 3-4. Anbring 500 ml-kolben med den blandede syre og phenol i isbadet. Tilsæt 38 ml 
koncentreret salpetersyre i små mængder under konstant omrøring. En kraftig, men "ufarlig" reaktion bør forekomme. Når blandingen 
holder op med at reagere kraftigt, tages kolben ud af isbadet. 

5) Varm isbadsbeholderen, hvis den er af glas, og begynd derefter at koge mere postevand. Anbring kolben indeholdende 
blanding i det kogende vand, og opvarm det i det kogende vand i 1,5 til 2 timer. 

6) Tilsæt 100 ml koldt destilleret vand til opløsningen, og afkøl den i et isbad, indtil den er kold. 

7) Filtrer de gullig-hvide picrinsyrekrystaller fra ved at hælde opløsningen gennem filterpapiret i tragten. 
Saml væsken og bortskaf den på et sikkert sted, da det er ætsende. 

8) Vask 500 ml-kolben ud med destilleret vand, og kom indholdet af filterpapiret i kolben. Tilsæt 300 ml 
vand, og ryst kraftigt. 

9) Filtrer krystallerne igen, og lad dem tørre. 

10) Opbevar krystallerne et sikkert sted i en glasbeholder, da de vil reagere med metalbeholdere og producere 
picrates, der kunne eksplodere spontant. 


3,39 AMMONIUMPIKRAT 
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Ammoniumpicrat, også kaldet eksplosiv D, er et andet sikkerhedssprængstof. Det kræver et betydeligt stød at få det til at 
detonere, lidt mindre end det der kræves for at detonere ammoniumnitrat. Det er meget sikrere end picrinsyre, da det har ringe 
tendens til at danne farlige ustabile salte, når det placeres i metalbeholdere. Den er enkel at lave af picrinsyre og klar 
husholdnings-ammoniak. Det eneste, der skal gøres, er at putte picrinsyrekrystallerne i en glasbeholder og opløse dem i en stor 
mængde varmt vand. Tilsæt klar husholdnings-ammoniak i overskud, og lad det overskydende ammoniak fordampe. Det 
resterende pulver skal være ammoniumpicrat. 


3,40 NITROGEN TRICHLORID 


Nitrogentrichlorid, også kendt som chlorid af azode, er en olieagtig gul væske. Den eksploderer voldsomt, når den opvarmes 
til over 60 grader celsius, eller når den kommer i kontakt med åben ild eller gnist. Det er ret simpelt at fremstille. 


1) I et bægerglas opløses ca. 5 teskefulde ammoniumnitrat i vand. 
Kom ikke så meget ammoniumnitrat i opløsningen, at noget af det forbliver uopløst i bunden af bægerglasset. 


2) Saml en mængde klorgas i et andet bægerglas ved at blande saltsyre med kaliumpermanganat 
i en stor kolbe med prop og glasrør. 

3) Placer bægerglasset med klorgassen på hovedet oven på bægeret med ammoniumnitratopløsningen, og tape bægerglassene 
sammen. Varm forsigtigt det nederste bægerglas op. Når dette er gjort, vil olieagtige gule dråber begynde at dannes på 
overfladen af opløsningen og synke ned til bunden. På dette tidspunkt skal du straks fjerne varmekilden. 


Alternativt kan klor bobles gennem ammoniumnitratopløsningen i stedet for at samle gassen i et bægerglas, men dette kræver 
timing og et stativ til at holde bægeret og reagensglasset. 


Klorgassen kan også blandes med vandfri ammoniakgas, ved forsigtigt at opvarme en kolbe fyldt med klar 
husholdningsammoniak. Anbring glasrørene fra den klorfrembringende kolbe og røret fra den ammoniakfrembringende 
kolbe i en anden kolbe, der indeholder vand. 


4) Saml de gule dråber med en pipette, og brug dem med det samme, da nitrogentrichlorid 
nedbrydes på 24 timer. 


3,41 BLYAZID 


Blyazid er et materiale, der ofte bruges som boosterladning til andet sprængstof, men det klarer sig godt nok alene som et 
ret følsomt sprængstof. Den detonerer ikke for let ved slag eller stød, men den detoneres let af varme fra en tændtråd eller en 
sprænghætte. Den er enkel at fremstille, forudsat at de nødvendige kemikalier kan skaffes. 


Ved at opløse natriumazid og blyacetat i vand i separate bægerglas bringes de to materialer i en vandig tilstand. Bland de to 
bægerglas sammen, og påfør en blid varme. Tilsæt et overskud af blyacetatopløsningen, indtil der ikke forekommer nogen 
reaktion, og bundfaldet på bunden af bægerglasset holder op med at dannes. Filtrer opløsningen fra, og vask bundfaldet i varmt 
vand. Bundfaldet er blyazid, og det skal for en sikkerheds skyld opbevares vådt. 


Hvis blyacetat ikke kan findes, skal du blot anskaffe eddikesyre og putte blymetal i det. Sortkrudtkugler fungerer godt til dette 
formål. 


3.5 ANDRE "EKSPLOSIVER" 


Det resterende afsnit dækker over de andre typer materialer, der kan bruges til at ødelægge ejendom ved brand. Selvom ingen af 
de her præsenterede materialer er sprængstoffer, producerer de stadig eksplosive resultater. 


3,51 THERMIT 
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Termit er en brændstof-oxidationsblanding, der bruges til at generere enorme mængder varme. Den blev ikke præsenteret i afsnit 3.23, 
fordi den ikke reagerer nær så let. Det er en blanding af jernoxid og aluminium, begge fint pulveriseret. Når det antændes, brænder 
aluminiumet og trækker ilten ud af jernoxidet. Dette er virkelig to meget eksoterme reaktioner, der producerer en kombineret temperatur på 
omkring 2200 grader C. Dette er halvdelen af den varme, der produceres af et atomvåben. Den er dog svær at antænde, men når den 
antændes, er den en af de mest effektive ildstartere, der findes. 


MATERIALER 


pulveriseret aluminium (10 g) 
pulveriseret jernoxid (10 g) 


1) Der kræves ingen speciel procedure eller udstyr for at lave termit. Du skal blot blande de to pulvere sammen, og forsøge at gøre 
blandingen så homogen som muligt. Forholdet mellem jernoxid og aluminium er 50% / 50% efter vægt, og fremstilles i større eller 
mindre mængder. 

2) Antændelse af termit kan opnås ved at tilsætte en lille mængde kaliumchlorat til termiten og hælde et par dråber svovlsyre på den. Denne 
metode og andre vil blive diskuteret senere i afsnit 4.33. 

Den anden metode til antænding af termit er med en magnesiumstrimmel. Endelig kan blandingen antændes ved at bruge 
almindeligt fyrværkeri af stjernekaster-typen placeret i termiten. 


3,52 MOLOTOV COCKTAILS 


Først brugt af russere mod tyske kampvogne, bliver Molitov-cocktailen nu udelukkende brugt af terrorister over hele verden. De 

er ekstremt enkle at lave og kan give ødelæggende resultater. Ved at tage ethvert meget brandbart materiale, såsom benzin, diesel, 
petroleum, ethyl- eller methylalkohol, tændvæske, terpentin eller enhver blanding af ovenstående, og putte det i en stor glasflaske, kan 
enhver lave en effektiv brandbombe. Efter at have puttet den brændbare væske i flasken, skal du blot lægge et stykke klud, der er 
gennemblødt i væsken, i toppen af flasken, så den sidder tæt. Vikl derefter noget af stoffet rundt om halsen og bind det, men sørg for at lade 
et par centimeter mistet klæde stå til lyset. Tænd det blottede klæde, og smid flasken. Hvis den brændende klud ikke går ud, og hvis 

flasken går i stykker ved stød, vil indholdet af flasken sprøjte over et stort område nær stødstedet og bryde i flammer. 


Brandfarlige blandinger såsom petroleum og motorolie bør blandes med en mere flygtig og brandfarlig 
væske, såsom benzin, for at sikre antændelse. En blanding som tjære eller fedt og benzin vil 

klæbe til overfladen, som den rammer, og brænde varmere og være sværere at slukke. 

En blanding som denne skal rystes godt inden den tændes og smides 


3,53 KEMISK ILDFLASKE 


Den kemiske ildflaske er virkelig en avanceret molotovcocktail. Frem for at bruge den brændende klud til at antænde den brændbare væske, 
som i bedste fald har en rimelig chance for at antænde væsken, udnytter den kemiske brandflaske den meget varme og voldsomme 
reaktion mellem svovlsyre og kaliumchlorat. Når beholderen går i stykker, sprøjtes svovlsyren i blandingen af benzin på papiret 
gennemblødt med kaliumchlorat og sukker. Når papiret rammes af syren, bryder det øjeblikkeligt ud i en hvid flamme og antænder 
benzinen. Chancen for fejl i at antænde benzinen er mindre end 2% og kan reduceres til 0%, hvis der er nok kaliumchlorat og sukker til 


overs. 


MATERIALER UDSTYR 
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kaliumchlorat (2 teskefulde) glasflaske (12 oz.) 
sukker (2 tsk) med plastik indeni låg til flaske, 
koncentreret kogepande med hævede kanter 


svovlsyre (4 oZ.) 
benzin (8 oZ.) papirhåndklæder 


glas eller plastik kop og ske 


1) Test låget på flasken med et par dråber svovlsyre for at sikre, at syren ikke æder flaskehætten under opbevaring. Hvis syren 
æder sig igennem i løbet af 24 timer, skal en ny top findes og testes, indtil der findes en hætte, som syren ikke æder 
igennem. En glasplade er fremragende. 

2) Hæld forsigtigt 8 oz. benzin i glasflasken. 

3) Hæld forsigtigt 4 oz. koncentreret svovlsyre i glasflasken. 

Tør eventuelt spild af syre op på siderne af flasken, og skru låget på flasken. Vask flaskens yderside med rigeligt 
vand. Stil det til side for at tørre. 


4) Kom cirka to teskefulde kaliumchlorat og cirka to teskefulde sukker i glas- eller plastikkoppen. 
Tilsæt ca. Yz2 kop kogende vand, eller nok til at opløse alt kaliumchlorat og sukker. 

5) Læg et stykke køkkenrulle i bradepanden med hævede kanter. Fold papirhåndklædet på midten, og hæld opløsningen af 
opløst kaliumchlorat og sukker på det, indtil det er gennemvådt. Lad håndklædet tørre. 

6) Når det er tørt, læg lidt im på ydersiden af glasflasken med benzin og svovlsyre 
blanding. Vikl papirhåndklædet rundt om flasken, og sørg for, at det klæber til det alle steder. Opbevar flasken et sted, hvor 
den ikke går i stykker eller vælter. 

7) Når den er færdig, skal opløsningen i flasken fremstå som to forskellige væsker, en mørk brunlig-rød opløsning i 
bunden og en klar opløsning på toppen. De to løsninger vil ikke blandes. For at bruge den kemiske brandflaske skal 
du blot smide den på enhver hård overflade. 

8) ÅBN ALDRIG FLASKEN, DA DET KAN SÆTTE NOGLE SVOLLSYRE PÅ LÆGGET, SOM 
KUNNE STRIVE NED FLASKENS SIDE OG ANTÆNDE KALIUMKLORATET, OG FORÅRSAGE EN BRAND OG/ELLER EKSPLOSION. 


9) For at teste enheden, riv et lille stykke køkkenrulle af flasken og læg et par dråber svovlsyre på. Papirhåndklædet skal straks 
bryde ud i en hvid flamme. 


3,54 FLASKADE GAS-SPRÆNGSTOFFER 


Flaskegas, såsom butan til genopfyldning af lightere, propan til 
propanovne eller til bunsenbrændere, kan bruges til at frembringe en kraftig 
eksplosion. For at lave sådan et apparat ville en simpel anarkist kun skulle gøre at 
tage sin beholder med flaskegas og placere den over en dåse Sterno eller andet 
gelatineret brændstof og tænde brændstoffet og køre. Afhængigt af det anvendte 
brændstof og af brændstofbeholderens tykkelse, vil den flydende gas koge og 
udvide sig til det punkt, hvor beholderen sprænger i løbet af cirka fem minutter. 
I teorien ville gassen øjeblikkeligt blive antændt af det brændende gelatinerede 
brændstof, hvilket producerede en stor ildkugle og eksplosion. Desværre, 
sprængning af flaskegasbeholderen ofte slukker brændstoffet, og dermed forhindrer den ekspanderende gas i at 
antændes. Ved at bruge en metalspand halvt fyldt med benzin er chancerne for antændelse dog bedre, da benzinen er 
mindre tilbøjelig til at blive slukket. At placere beholderen med flaskegas på et leje af brændende trækul opblødt i benzin 
ville sandsynligvis være den mest effektive måde at sikre antændelse af den ekspanderende gas på, da selv om 
gasbeholderens sprængning kan blæse benzinens flamme ud, så er det brændende trækul. skal straks tænde den igen. 
Dinitrogenoxid, brint, propan, acetylen eller enhver anden brændbar gas vil gøre godt. 


4.0 BRUG AF SPRÆNGSTOFFER 
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Når en terrorist har lavet sine sprængstoffer, er det næste logiske skridt at anvende dem. Sprængstoffer har en bred vifte af anvendelser, fra chikane, 
til hærværk til mord. INGEN AF DE Idéer, der præsenteres her, SKAL NOGENSINDE GENNEMFØRES, HVERKEN DELVIS ELLER HELT! 
AT GØRE DET KAN FØRE TIL FORFØLGELSE, BØDER OG FÆNGSEL! 


Det første skridt, en person, der ville bruge sprængstof, ville tage, ville være at bestemme, hvor stor en sprængstof der ville være 
nødvendig for at gøre, hvad der end skulle gøres. Så skulle han beslutte, hvad han skulle lave sin bombe med. Han ville også skulle 
beslutte sig for, hvordan han ville detonere enheden, og bestemme, hvor den bedste placering til den ville være. Så ville det være 
nødvendigt at se, om enheden kunne placeres, hvor han ville have den, uden at den blev opdaget eller flyttet. Til sidst skulle han faktisk 
sætte sig ned og bygge sit sprængstof. 


Dette er nogle af de emner, der behandles i næste afsnit. 


4.1 SIKKERHED 


Der er ikke sådan noget som en "sikker" sprængstof. Man kan kun tale i forhold til relativ sikkerhed, eller mindre usikker. 


4.2 TÆNDINGSENHEDER 


Der er mange måder at antænde eksplosive enheder på. Der er den klassiske "tænd sikringen, smid bomben og løb"-tilgang, og 

der er følsomme kviksølvafbrydere og mange ting imellem. Generelt er elektriske detonationssystemer sikrere end sikringer, men der 
er tidspunkter, hvor sikringer er mere passende end elektriske systemer; det er svært at bære et elektrisk detonationssystem ind på et 
stadion, for eksempel uden at blive fanget. En enhed med en lunte eller støddetonerende lunte ville være lettere at skjule. 


4.21 SIKRING TÆNDING 


Den ældste form for eksplosiv tænding, sikringer er måske den foretrukne type af simple tændingssystem. Ved blot at placere et 
stykke vandtæt sikring i en enhed, kan man have næsten garanteret antændelse. Moderne vandtæt sikring er ekstremt pålidelig 
og brænder med en hastighed på omkring 2,5 sekunder til tomme. Den er tilgængelig som model raketsikring i de fleste 
hobbybutikker og koster omkring $3,00 for en ni-fods længde. Fuse er et populært tændingssystem til rørbombefly på grund af 
dets enkelhed. Det eneste, der skal gøres, er at tænde den med en tændstik eller lighter. 


Selvfølgelig, hvis hæren havde sikringer som denne, så ville granaten, som bruger sikringstænding, være meget upraktisk. 

Hvis et granattændingssystem kan erhverves, er det med alle midler det mest effektive. Men da sådanne ting ikke bare flyder rundt, 
er det næstbedste at forberede et sikringssystem, som ikke kræver brug af en tændstik eller lighter, men som stadig bevarer sin 
enkelhed. 


En sådan metode er beskrevet nedenfor: 


MATERIALER 


strike-on-cover-typen passer til 

elektrisk tape eller gaffatape 

vandtæt sikring 1) 

For at bestemme brændhastigheden for en bestemt type sikring skal du blot måle en 6 tommer eller længere sikring og tænde 

den. Med et stopur skal du trykke på startknappen i det øjeblik, hvor sikringen lyser, og stoppe uret, når sikringen når sin ende. 
Divider brændetiden med sikringens længde, og du har sikringens brændhastighed i sekunder pr. tomme. Dette vil blive vist 
nedenfor: Antag, at et 8-tommers stykke sikring er brændt, og dets 
fuldstændige forbrændingstid er 20 sekunder. 


20 sekunder 


……  =2,5 sekunder pr. tomme. 
8 tommer 
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Ønskes en forsinkelse på 10 sekunder med denne sikring, opdeles den ønskede 


tid med antallet af sekunder pr. tomme: 


10 sekunder 
= 4 tommer 


2,5 sekunder / tomme 


BEMÆRK: LÆNGDEN PÅ SIKRING HER BETYDER LÆNGDEN PÅ SIKRING TIL PULVERET. 
NOGLE SIKRING, 


MINDST EN tomme, SKAL VÆRE INDE I ENHEDEN. TILFØJ ALTID DETTE EKSTRA 


TOMME, OG SÆT DENNE EKSTRA TOMME EN TOMME I ENHEDEN!!! 


2) Efter at have besluttet, hvor lang en forsinkelse der ønskes, før den eksplosive enhed skal slukke, tilføjes ca. Y2 tomme til 
afmålt mængde sikring, og klip den af. 

3) Fjern forsigtigt paptændstikkerne fra tændstikæsken. Træk ikke individuelle kampe; behold alle 
tændstikkerne fastgjort til papbunden. Tag en af pap tændstiksektionerne, og lad den anden være 
lave en anden tænder. 

4) Vikl tændstikkerne rundt om enden af sikringen, så tændstikkernes hoveder rører ved selve enden af sikringen. Tape 
dem der sikkert, og sørg for ikke at sætte tape over tændstikhovederne. Sørg for, at de er meget sikre ved at trække 
på dem i bunden af samlingen. De skal ikke kunne bevæge sig. 

5) Vikl tændstikkernes låg rundt om tændstikkerne, der er fastgjort til sikringen, og sørg for, at anslagspapiret er under 
kamphovederne og angriberen vender mod kamphovederne. Tape papiret, så det er nogenlunde stramt omkring tændstikkerne. Gør 
ikke tape dækslet af anlægget til sikringen eller til tændstikkerne. Lad der være nok af tændstikbogen at trække på 


tænding. 
PA 
i / 
ANT! | ------ match bogomslag 
[I / 
M/fIM ---|------ tændstikkerhoved 
AlUIA | 
TisIT | 
ClelC | 
tapeHff|Htape| 
lull 
HHHHHHE|S (HHEHE|-------- slående papir 
HAHHHEHH|e HEHE] 
Uj Vu| VIs| / / 


Vel / 
ttalfjpe| 
|talulpe]| 
sl 
el 

ff 
lu| 
sl 
el 


Tændstikbogen vikles rundt om tændstikkerne, og tapes til sig selv. Tændstikkerne er tapet til sikringen. Det 
angriberen vil gnide sig mod matcheads, når kampbogen trækkes. 
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6) Når du er klar til brug, skal du blot trække i tændstikpapiret. Det skal trække det slående papir henover tændstikhovederne med 


nok friktion til at tænde dem. Til gengæld vil de brændende tændstik tænder lunten, da den støder op til brændingen 
tændstikhoveder. 


4.22 SLAG TÆNDING 


Impact ignition er en glimrende metode til antænding til spontane terroraktiviteter. Problemet med en 
støddetonerende anordning er, at den skal opbevares i en meget sikker beholder, så den ikke eksploderer, mens den er 
transporteres til det sted, hvor det skal bruges. Dette kan gøres ved at have en aftagelig stødinitiator. 


Den bedste og mest pålidelige effektinitiator er en, der bruger fabriksfremstillede initiatorer eller primere. Et nej. 11 kasket til 
sortkrudt skydevåben er en sådan primer. De kommer normalt i kasser med 100,- og koster omkring 2,50 $. At bruge 

sådan en kasket skal man dog have en brystvorte, som den passer på. Sort pulver brystvorter er også tilgængelige i våben butikker. 
Alt, hvad en person skal gøre, er at bede om en pakke med brystvorter og de hætter, der passer til dem. Bryster har et hul der 

går hele vejen igennem dem, og de har en gevindende, og en ende at sætte hætten på. En udskæring af en 

brystvorten er vist nedenfor: 


| [ARANAKAA| | | | | 


ingen. 11 | | | 
percussion cap her | -—-——- gevind til skruning 
| | brystvorten på bomben 


II 


AKKARNAR| 


Når man bruger denne type initiator, skal der bores et hul i den beholder, der bruges til at få bomben ud 

af. Nippelen skrues derefter ind i hullet, så den sidder tæt. Derefter kan hætten bæres og placeres på bomben 

når den skal smides. Hætten skal bøjes en lille smule, før den sættes på brystvorten, for at sikre, at den 

bliver på plads. Det eneste andet problem, der er forbundet med en støddetonerende bombe, er, at den skal ramme en hård overflade 
brystvorten for at sætte den i gang. Ved at fastgøre finner eller en lille faldskærm på enden af bomben modsat primeren, bomben, 

når den kastes, skal den ramme jorden på primeren og eksplodere. Selvfølgelig fulminerer en bombe med kviksølv i hver 

ende vil gå af ved stød, uanset hvilken ende den rammer, men kviksølvfulminat vil sandsynligvis også gå af, hvis 

person, der bærer bomben, bliver stødt hårdt. 


4.23 ELEKTRISK TÆNDING 


Elektriske tændingssystemer til detonation er normalt den sikreste og mest pålidelige form for tænding. Elektriske systemer 

er ideelle til nedrivningsarbejde, hvis man ikke skal bekymre sig så meget om at blive fanget. Med to spoler på 500 fod 

ledning og et bilbatteri, kan man detonere sprængstoffer fra en "sikker", behagelig afstand, og være sikker på, at der er 

ingen omkring, der kunne komme til skade. Med et elektrisk system kan man kontrollere præcis, hvornår en enhed eksploderer, 

inden for brøkdele af et sekund. Detonation kan afbrydes på mindre end et sekunds advarsel, hvis en person pludselig går forbi 
detonationssynet, eller hvis en politibil vælger at trille forbi på det tidspunkt. De to bedste elektriske tændere er militære squibs 

og model rakettændere. Sprænghætter til byggeri fungerer også godt. Model rakettændere sælges i 

pakker med seks, og koster omkring $1,00 pr. pakke. Alt, der skal gøres for at bruge dem, er at forbinde det til to ledninger og køre en 
strøm gennem dem. Militære squibs er svære at få, men de er en lille smule bedre, da de eksploderer, når en 
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strøm løber gennem dem, hvorimod rakettændere kun bryder i flammer. Militære squibs kan bruges til at udløse følsomme højeksplosive 
stoffer, såsom RDX, eller kaliumchlorat blandet med vaseline. Tændere kan bruges til at udløse sortkrudt, kviksølvfulminat eller bomuld, som igen 
kan sætte af et højordens eksplosivstof. 


4.24 ELEKTRO-MEKANISK TÆNDING 


Elektromekaniske tændingssystemer er systemer, der bruger en eller anden form for 
mekanisk kontakt til at udløse en eksplosiv ladning elektrisk. Denne type switch bruges 
typisk i booby-fælder eller andre enheder, hvor den person, der placerer bomben, ikke ønsker 
at være i nærheden af enheden, når den eksploderer. Flere typer elektromekaniske 
detonatorer vil blive diskuteret 


4.241 Mercury Switches 


Kviksølvafbrydere er en afbryder, der bruger det faktum, at kviksølvmetal leder elektricitet, ligesom alle metaller, men kviksølvmetal er en væske 
ved stuetemperatur. En typisk kviksølvafbryder er et forseglet glasrør med to elektroder og en perle af kviksølvmetal. Det er forseglet på grund af 
kviksølvs grimme vane med at afgive hjerneskadelige dampe. Diagrammet nedenfor kan hjælpe med at forklare en kviksølvafbryder. 


wire + 1 + : V 
Å (Hg) / 


V(Hg) | / 


ledning - 


Når kviksølvdråben ("Hg" er kviksølvs atomsymbol) rører ved begge kontakter, strømmer der strøm gennem kontakten. 
Hvis denne særlige kontakt var i sin nuværende position, A---B, ville der strømme strøm, da kviksølvet kan røre begge kontakter i vandret position. 


B 


Hvis det imidlertid var i | position, ville dråben af kviksølv kun 


tryk på +-kontakten på A-siden. EN 
Strøm, kunne derefter ikke flyde, da kviksølvet ikke når begge kontakter, når kontakten er i vertikal position. 


Denne type afbryder er ideel at placere ved en dør. Hvis den blev placeret i vejen for en svingdør i lodret position, ville dørens bevægelse slå 
kontakten ned, hvis den blev holdt til jorden af et stykke tape. Dette ville vippe kontakten til lodret position, hvilket får kviksølvet til at røre begge 
kontakter, hvilket tillader strøm at strgmme gennem kviksølvet og til tænderen eller squib i en eksplosiv enhed. Forestil dig at åbne en dør 

og få den smækket i ansigtet af en eksplosion. 


4.242 Tripwire-kontakter 


En tripwire er et element i den klassiske booby trap. Ved at placere en næsten usynlig snor eller fiskesnøre i den sandsynlige vej for et offer, 
og ved også at placere en form for fælde der, kan der opstå grimme ting. 


Hvis denne tankegang anvendes på sprængstoffer, hvordan ville man så bruge sådan en 
tripwire til at detonere en bombe. Teknikken er enkel. Ved at pakke spidserne af en standard 
tøjklemme ind med aluminiumsfolie, og placere noget imellem dem, og forbinde ledninger til hver 
aluminiumsfoliekontakt, kan der laves en elektrisk snubletråd, hvis et stykke træ fastgjort til 
snubletråden blev placeret mellem kontakterne på tøjklemme, ville tøjklemmen fungere som 

en kontakt. Når 
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snubletråden blev trukket, ville tøjklemmen klikke sammen, hvilket tillod strømmen at flyde 
mellem de to stykker aluminiumsfolie, og derved fuldende et kredsløb, som ville have tænderen eller 
squib i sig. Strøm ville flyde mellem kontakterne til tænderen eller squib, opvarme tænderen eller squib, hvilket får den til at eksplodere. 


V folie / (0) 


Å træ med trip- / 
Å | tråd mellem folie 


kontakter 


Sørg for, at aluminiumsfoliekontakterne ikke rører fjederen, da fjederen også leder strøm. 


4.243 Radiostyrede detonatorer 


I filmene bruger enhver terrorist eller kriminel en radiostyret detonator til at udløse sprængstoffer. Med en god radiodetonator kan man være 
flere kilometer væk fra enheden, og stadig kontrollere præcis, hvornår den eksploderer, på nogenlunde samme måde som en elektrisk kontakt. 
Problemet med radiodetonatorer er, at de er ret dyre. Der kan dog muligvis være en grund til, at en terrorist ønsker at bruge de beløb, der er 
involveret i et RC-system (radiokontrol) og bruge det som en detonator. Hvis en sådan person ønskede at udtænke en RC-detonator, ville 

han blot besøge den lokale hobbybutik eller legetøjsbutik og købe et radiostyret legetøj. Når han/hun tager den tilbage til hans/hendes bolig, 
skal han/hun blot afmontere solenoiden/motoren, der styrer bevægelsen af forhjulene på en fjernstyrede bil, eller afmontere solenoiden/motoren 
på elevatorerne/roret på en RC-fly eller roret på en RC-båd, og tilslut squib- eller raketmotortænderen til kontakterne til solenoiden/motoren 
igen. Enheden bør testes flere gange med squibs eller tændere, og fuldt opladede batterier skal være i både controlleren og modtageren (den 
del, der plejede at flytte dele, før enheden blev en detonator). 


4.3 FORSINKELSER 


En forsinkelse er en enhed, der får tid til at gå fra en enhed er sat op til det tidspunkt, hvor den eksploderer. En almindelig sikring er en forsinkelse, 
men det ville koste en del at have 24 timers forsinkelse med en sikring. Dette afsnit omhandler de forskellige typer af forsinkelser, som kan 
anvendes af en terrorist, der ønsker at være sikker på, at hans bombe vil gå af, men ønsker at være ude af landet, når det sker. 


4,31 SIKRING FORSINKELSER 


Det er ekstremt nemt at forsinke eksplosive anordninger, der anvender sikringer til tænding. Måske er den nemmeste måde at gøre det på 
med en cigaret. En gennemsnitlig cigaret brænder i omkring 8 minutter. Jo højere "tjære" og nikotinvurdering, jo langsommere brænder 
cigaretten. Lavt "tjære" og nikotin cigaretter brænder hurtigere end de højere "tjære" og nikotin cigaretter, men de er også mindre 

tilbøjelige til at gå ud, hvis de efterlades uden opsyn, dvs. ikke ryges. Afhængigt af vinden eller træk på et givet sted er en høj "tjære"-cigaret 
bedre til at forsinke tændingen af en lunte, men der skal være nok vind eller træk til at give cigaretten nok ilt til at brænde. Folk, der bruger 
cigaretter med det formål at forsinke sikringer, vil ofte teste de cigaretter, som de planlægger at bruge på forhånd for at sikre, at de forbliver 
tændte, og for at se, hvor længe de vil brænde. 

Når først cigaretternes forbrændingshastighed er bestemt, er det et simpelt spørgsmål om forsigtigt at stikke et hul hele vejen gennem 

en cigaret med en tandstikker på det ønskede punkt og skubbe sikringen til en enhed i det dannede hul. 


PA 
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[o| ---------- hul til sikring 
cigaret ------------ || 
L| ---------- lys denne ende 


En lignende type enhed kan fremstilles af pulveriseret trækul og et ark papir. Du skal blot rulle arket papir ind 

et tyndt rør, og fyld det med pulveriseret trækul. Prik et hul i den på det ønskede sted, og indsæt en sikring. Begge ender 

skal limes lukket, og den ene ende af forsinkelsen skal overhældes med tændvæske, før den tændes. Eller et mindre gebyr på 
krudt blandet med pulveriseret trækul kunne tænkes brugt til at antænde en sådan forsinkelse. En kæde af trækul 

briketter kan bruges til at forsinke en lunte ved blot at stille nogle få mursten af trækul op, så de rører hinanden, ender på 
ende, og tænde den første mursten. Røgelse, som kan købes i næsten enhver nyheds- eller festforretning, kan også 

bruges som en ret pålidelig forsinkelse. Ved at vikle lunten om enden af en røgelsespind, er forsinkelser på op til %z time. 
muligt. Endelig er det muligt at lave en forholdsvis langsomt brændende lunte i hjemmet. Ved at opløse omkring en teskefuld 
sort pulver i ca. Y4 kop kogende vand, og mens det stadig er varmt, læg et langt stykke bomuld i blød i det 

snor, kan der laves en langsomt brændende lunte. Efter at den gennemblødte snor tørrer, skal den bindes til lunten af et sprængstof 
enhed. Nogle gange har enden af den langsomt brændende lunte, der møder den normale sikring, en ladning af sortkrudt eller 
krudt ved skæringspunktet for at sikre antændelse, da den langsomt brændende lunte ikke brænder meget højt 

temperatur. En lignende type langsom lunte kan laves ved at tage ovenstående blanding af kogende vand og sort pulver 

og hælde det på et langt stykke toiletpapir. Det våde toiletpapir vrides derefter forsigtigt op, så det ligner en 

firecracker lunte, og får lov at tørre. 


4,32 TIMER FORSINKELSER 


Timerforsinkelser eller "tidsindstillede bomber" er normalt ansat af en person, der ønsker at true et sted med en bombe 

og kræve penge for at afsløre dens placering og midler til at afvæbne den. En sådan enhed kunne placeres i en hvilken som helst befolket 
sted, hvis det var skjult korrekt. Der er flere måder at bygge en timerforsinkelse på. Ved blot at bruge en skrue som en 

kontakt på det tidspunkt, hvor detonation ønskes, og ved at bruge timeviseren på et ur som den anden kontakt, en simpel timer 

kan laves. Et urs minutviser bør fjernes, medmindre der ønskes en forsinkelse på mindre end en time. 
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Denne enhed er indstillet til at slukke om elleve timer. Når urets timeviser når kontakten nær tallet 5, vil den 
vil fuldføre kredsløbet, så der kan strømme strøm gennem tænderen eller squib. 


Den største ulempe ved denne type timer er, at den kun kan indstilles til en maksimal tid på 12 timer. Hvis en 

der anvendes elektronisk timer, som i et elektronisk ur, så er forsinkelser på op til 24 timer mulige. Ved at fjerne 

højttaler fra et elektronisk ur, og fastgør ledningerne til en squib eller tænder til dem, en timer med en forsinkelse på op til 24 
timer kan laves. For at udnytte denne type timer skal man have en stikkontakt, som uret kan sættes i. Alt 

man skal gøre er at indstille urets alarmtid til det ønskede tidspunkt, tilslutte ledningerne og gå væk. Dette kunne også være 
gjort med et elektronisk ur, hvis der blev brugt et større batteri, og strømmen til urets højttaler blev optrappet 

via en transformer. Dette ville være godt, da en sådan timer kunne være ekstremt lille. Timeren i en videobåndoptager (Video 
Kassetteoptager) ville være ideel. VCR'er kan normalt indstilles til tider på op til en uge. Ledningerne fra timeren til 
kontroludstyr ville være dem, som en tænder eller squib ville være forbundet til. Desuden kan man købe timere fra 
elektronikbutikker, der ville være ideelle. Endelig kunne man bruge et digitalt ur og bruge et relæ eller elektromagnetisk 
skifte til at tænde tænderen, og urets strøm ville ikke skulle øges. 


4,33 KEMISKE FORSINKELSER 


Kemiske forsinkelser er ualmindelige, men de kan være ekstremt effektive i nogle tilfælde. Hvis en glasbeholder er fyldt 
med koncentreret svovlsyre og dækket med flere tykkelser af aluminiumsfolie, eller en hætte, som den vil spise 

igennem, så kan det bruges som forsinkelse. Svovlsyre vil reagere med aluminiumsfolie for at producere aluminiumsulfat 
og brintgas, og så skal beholderen være åben mod luften i den ene ende, således at trykket af brintgassen 

der dannes, bryder ikke beholderen. 
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Aluminiumsfolien lægges over bunden af beholderen og fastgøres der med tape. Når syren æder igennem 
aluminiumsfolien, kan den bruges til at antænde en sprængstof på flere måder. 


1) Svovlsyre er en god leder af elektricitet. Hvis syren, der æder igennem folien, samles i et glas 
beholder placeret under folien, og to ledninger er placeret i glasbeholderen, vil en strøm kunne 
strømme gennem syren, når begge ledninger er nedsænket i syren. 

2) Svovlsyre reagerer meget voldsomt med kaliumchlorat. Hvis syren drypper ned i en beholder, der indeholder 
kaliumchlorat, vil kaliumchloratet bryde i brand. Denne flamme kan bruges til at antænde en lunte, eller den 
kaliumchlorat kan være tænder for en termitbombe, hvis noget kaliumchlorat blandes i forholdet 50/50 
med termiten, og denne blanding bruges som tænder til resten af termiten. 

3) Svovlsyre reagerer med kaliumpermangenat på lignende måde. 


4.4 EKSPLOSIVE BEHOLDERE 


Dette afsnit vil dække alt fra at lave et simpelt fyrværkeri til et kompliceret skema til at detonere en 
ufølsomt højeksplosiv, som begge er metoder, der kunne udnyttes af gerningsmænd til terror. 


4.41 PAPIRBEHOLDERE 
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Papir var den første container, der nogensinde blev brugt til sprængstoffer, da den først blev brugt af kineserne til at lave fyrværkeri. Papir 
beholdere er normalt meget enkle at lave, og er bestemt de billigste. Der er mange anvendelsesmuligheder for papir i 

indeholdende sprængstoffer, og de to mest oplagte er i fyrværkeri og raketmotorer. Simpelthen ved at rulle op en lang 

ark papir, og lim det sammen, kan man lave en simpel raketmotor. Måske en mere interessant og farlig 

brug er i fyrværket. Firecracker vist her er en af mexicansk design. Det kaldes en "polumna", hvilket betyder 

"due". Processen med deres fremstilling er ikke ulig den med at lave en papirfodbold. Hvis man tager et ark papir 

omkring 16 tommer i længden og 1,5 tommer bred, og fold det ene hjørne, så det ser sådan ud: 
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og fold den så igen, så den ser sådan ud: 
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Der dannes en lomme. Denne lomme kan fyldes med sortkrudt, pyrodex, flashpulver, krudt, raketmotor 

pulver eller en hvilken som helst af de hurtigbrændende brændstof-oxidationsmiddelblandinger, der forekommer i form af et fint pulver. En sikring er så 
indsat, og man fortsætter de trekantede folder, idet man er forsigtig med ikke at spilde noget af sprængstoffet ud. Når polumna 

er færdig, skal den tapes meget tæt sammen, da dette vil øge beholderens styrke og give en 

højere og kraftigere eksplosion, når den er tændt. Den færdige polumna skal ligne en Y4 tomme - 1/3 tomme tyk 

trekant, som den vist nedenfor: 
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4,42 METALBEHOLDERE 


Den klassiske rørbombe er det bedst kendte eksempel på et metalholdigt sprængstof. Idiote anarkister tager hvid tip 
tændstikker og skær tændstikhovederne af. De banker den ene ende af et rør lukket med en hammer, hælder i den hvide spids 
tændstikker, og bank derefter den anden ende lukket. Denne proces dræber ofte fjolsen, siden da han banker røret 

lukket, kunne han meget let forårsage nok friktion mellem tændstikhovederne til at få dem til at antænde og eksplodere 
ufærdige bombe. Ved at bruge rørhætter er processen noget mere sikker, og den mindre dumme anarkist ville aldrig bruge 
hvide tændstikker i en bombe. Han ville købe to rørhætter og gevindrør (fig. 1). Først ville han bore en 

hul i den ene rørhætte, og sæt en sikring i den, så den ikke kommer ud, og så pulver ikke slipper ud under håndteringen. 
Sikringen ville være mindst %4 en tomme lang inde i bomben. Han ville så skrue hætten med sikringen på 

stramt, læg eventuelt en dråbe superlim på det for at holde det fast. Han ville derefter hælde sit eksplosive pulver i 

bombe. For at pakke det tæt, tog han en stor klud silkepapir og efter at have fyldt røret helt til toppen, pakkede han 
pulveret ned, ved at bruge papiret som en ramrod-spids og skubbe det med en blyant eller en anden bred genstand, indtil 
den ville ikke rykke længere. Til sidst skruede han den anden rørhætte på og limede den. Det ville silkepapiret 

hjælpe med at forhindre, at noget af pulveret bliver fanget i gevindene på røret eller rørhætten i at blive knust og 

udsat for friktion, som kan antænde pulveret og forårsage en eksplosion under fremstillingen. En samlet bombe 

er vist i fig. 2. 
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fig. 2 Samlet rørbombe. 


Dette er et muligt design, som en gal bombefly ville bruge. Hvis han dog ikke havde adgang til gevindrør med 

endestykker, kunne han altid bruge et stykke kobber- eller aluminiumsrør, da det let bøjes i en passende stilling. EN 

Det største problem med kobberrør er imidlertid at bøje og folde det uden at rive det i stykker; hvis der bruges for meget kraft hvornår 
folde og bukke kobberrør, vil det flække langs folden. Den sikreste metode til at lave en rørbombe af kobber 

eller aluminiumsrør ligner metoden med rør og endestykker. Først flader man den ene ende af en kobber eller aluminium 

rør forsigtigt, og sørg for ikke at rive eller rive rørene i stykker. Derefter skal den flade ende af røret som minimum foldes over 
en gang, hvis dette ikke river røret. Der skal bores et sikringshul i røret nær den nu lukkede ende og sikringen 

skal indsættes. Dernæst ville bombebyggeren fylde bomben med et lavordenssprængstof og pakke den med en stor 

klud silkepapir. Han ville så flade og folde den anden ende af røret med en tang. Hvis han ikke også var det 

dum, ville han gøre dette langsomt, da processen med at folde og bøje metal afgiver varme, som kunne sætte gang i 
eksplosiv. Et diagram er præsenteret nedenfor: 
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fig. 1 rør med den ene ende flad og sikringshul boret (set ovenfra) 
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fig. 2 rør med den ene ende flad og foldet op (set ovenfra) 
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fig. 4 fuldførte bombe, der viser silkepapirpakning og sprængstof 


(set fra siden) 


En CO2-patron fra en BB-pistol er en anden fremragende beholder til et lavordenssprængstof. Den har en mindre 

ulempe: det er tidskrævende at fylde. Men dette kan rettes ved at udvide åbningen af patronen med en 

spidst værktøj. Så er det eneste, der skal gøres, at fylde CO2-patronen med et hvilket som helst lavordenssprængstof eller 

de hurtigt brændende brændstof-oxidationsmiddelblandinger, og indsæt en sikring. Disse enheder kaldes almindeligvis "kraterfremstillere". 


En CO2-patron fungerer også godt som beholder til en termitbrænder, men den skal modificeres. Åbningen 
til sidst skal udvides, så antændelsesblandingen, såsom magnesiumpulver, ikke eksploderer. Sikringen 
vil antænde det pulveriserede magnesium, som igen ville antænde termiten. 


De tidligere nævnte designs for sprængstoffer er fine til lavordenssprængstoffer, men er uegnede til højordenssprængstoffer, da sidstnævnte 
kræver en stødbølge for at blive detoneret. Et design, der anvender en mindre lav-orden 

sprængstof inde i en større enhed indeholdende et højordens sprængstof ville sandsynligvis blive brugt. Det ville se ud 

noget som: 
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Hvis den store højeksplosive beholder er lille, såsom en CO2-patron, kan et segment af en hul radioantenne være 
lavet om til en lavordens rørbombe, som kan monteres med sikring, og indsættes i CO2-patronen. 


4,43 GLASBEHOLDERE 


Glasbeholdere kan være velegnede til lavordens sprængstoffer, men der er problemer med dem. Først en glasbeholder 

kan brydes relativt let sammenlignet med metal- eller plastikbeholdere. For det andet, i det ikke alt for usandsynlige tilfælde af 

et "uheld", ville den person, der fremstillede enheden, sandsynligvis komme alvorligt til skade, selvom enheden var lille. EN 

bombe lavet af en prøvebeholder på størrelse med en parfumeflaske eksploderede i hænderne på en dreng, og han har stadig stykker 
af glas i hånden. Han mangler også det sidste segment af sin ringfinger, som blev skåret af af et skarpt stykke 

flyvende glas… 


Ikke desto mindre kan glasbeholdere såsom parfumeflasker bruges af en dement person, da en sådan anordning 
ville ikke blive opdaget af metaldetektorer i en lufthavn eller andet offentligt sted. Alt der skal gøres er at fylde 
beholder, og bor et hul i plastikhætten, som sikringen passer tæt ind i, og skru hætte-sikringen på. 
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Store eksplosive enheder lavet af glasbeholdere er ikke praktiske, da glas ikke er usædvanligt stærkt 

beholder. Meget af det sprængstof, der bruges til at fylde beholderen, går til spilde, hvis beholderen er meget større end en 16 oz. 
sodavandsflaske. Desuden er glasbeholdere normalt uegnede til højeksplosive anordninger, da en glasbeholder ville 

formentlig ikke modstå initiativtagerens eksplosion; det ville splintre, før det høje sprængstof var i stand til at detonere. 


4,44 PLASTBEHOLDERE 
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Plastbeholdere er måske de bedste beholdere til sprængstoffer, da de kan have enhver størrelse eller form og ikke 
skrøbelig som glas. Plastrør kan købes i byggemarkeder eller VVS-butikker, og en enhed, der ligner dem 
bruges til metalbeholdere kan laves. Den højordnede version fungerer godt med plastikrør. Hvis hele enheden 
er lavet af plastik, det kan ikke detekteres af metaldetektorer. Plastbeholdere kan normalt formes ved opvarmning 
beholderen, og bøj den på det rigtige sted. De kan limes lukket med epoxy eller anden cement til 

plastik. Epoxy alene kan bruges som endekappe, hvis der lægges en klud silkepapir i rørene. Epoxy med en 
tørremiddel fungerer bedst i denne type enhed. 
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Den ene ende skal laves først og have lov til at tørre helt, før enheden kan fyldes med pulver og smeltes. 

Pak derefter pulveret tæt sammen med et andet stykke silkepapir og dæk det med rigeligt med epoxy. PVC rørværk 
godt til denne type anordning, men den kan ikke bruges, hvis røret havde en indvendig diameter større end % tomme. Andet 
plastikspartelmasser kan bruges i denne type anordninger, men epoxy med et tørremiddel fungerer bedst. 


4.5 AVANCERET ANVENDELSE AF EKSPLOSIVE STOFFER 


De her præsenterede teknikker er dem, der kunne bruges af en person, der havde en vis grad af viden om brugen 
af sprængstoffer. Nogle af disse oplysninger kommer fra nedrivningsbøger eller fra militærhåndbøger. Avancerede anvendelser 
for sprængstoffer involverer normalt formede ladninger, eller brug en minimal mængde sprængstof til at lave en maksimal mængde 
skade. De involverer næsten altid højordens sprængstoffer. 


4,51 FORMDE AFGIFTER 
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En formet ladning er en eksplosiv enhed, der ved detonation retter den eksplosive kraft af detonationen mod et lille mål 

areal. Denne proces kan bruges til at bryde den stærkeste rustning, da styrker på bogstaveligt talt millioner af punds tryk pr. 
kvadrattomme kan genereres. Formede ladninger anvender højordens sprængstoffer og normalt elektriske tændingssystemer. 
HUSK AT ALLE SPRÆNGSTOFFER ER FARLIGE, OG MÅ ALDRIG LAVES ELLER BRUGES!! 
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Et eksempel på en formet ladning er vist nedenfor. 
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Hvis en enhed som denne er skruet fast på et pengeskab, for eksempel, vil den rette det meste af den eksplosive kraft mod et punkt omkring 1 
tomme væk fra åbningen af røret. Grundlaget for formede ladninger er en kegleformet åbning i sprængstoffet 
materiale. Denne kegle skal have en vinkel på 45 grader. En enhed som denne kunne også fastgøres til et metal 


overflade med en kraftig elektromagnet. 
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4.52 RØRSPRÆNGSIV 


En variation af formede ladninger, rørsprængstoffer kan bruges på måder, som formede ladninger ikke kan. Hvis 
et stykke %z tomme plastikrør blev fyldt med et følsomt højsprængstof såsom RDX og forberedt som 
plastiksprængstofbeholderen i afsnit 4.44, kunne en anden form for ladning fremstilles; en ladning, der leder 
eksplosiv kraft på en cirkulær måde. Denne type sprængstof kan vikles rundt om en søjle, et dørhåndtag eller en 
telefonstang. Eksplosionen ville blive rettet ind og ud og højst sandsynligt ødelægge, hvad den end var pakket 
rundt om. I ubøjet tilstand ville et rørsprængstof se sådan ud: 
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Når en snigmorder eller terrorist ønsker at bruge en rørbombe, skal han pakke den rundt om den ting, han ønsker at ødelægge, 
og epoxy enderne af rørbomben sammen. Efter det er tørret, kan han/hun forbinde ledninger til squib-ledningerne og detonere 
bomben, med enhver form for elektrisk detonation. 


4.53 FORSTØVDE PARTIKELEKSPLOSIONER 


Hvis et meget brandfarligt stof forstøves, eller opdeles i meget små partikler, og store mængder af det brændes i en 
afgrænset område frembringes en eksplosion svarende til den, der opstår i en bils cylinder. De små dråber af 

benzin brænder i luften, og de varme gasser udvider sig hurtigt og skubber cylinderen op. Tilsvarende, hvis en gallon benzin 
blev forstøvet og antændt i en bygning, er det meget muligt, at det ekspanderende gas ville skubbe væggene af 

bygge ned. Dette fænomen kaldes en atomiseret partikeleksplosion. Hvis en person effektivt kan forstøve en stor 

mængden af et meget brandfarligt stof og antænde det, kunne han nedbryde en stor bygning, bro eller anden struktur. 

At forstøve en stor mængde benzin kan f.eks. være ekstremt vanskelig, medmindre man får hjælp af en høj 

eksplosiv. Hvis en gallon kande benzin blev placeret direkte over en høj eksplosiv ladning, og ladningen blev detoneret, 
benzinen ville øjeblikkeligt blive forstøvet og antændt. Hvis dette skete i en bygning, for eksempel en forstøvet partikel 
eksplosion ville helt sikkert ske. Kun en lille mængde højeksplosiv ville være nødvendig for at opnå denne bedrift, 

omkring Y2 pund TNT eller Ya pund RDX I stedet for benzin kunne der også bruges pulveriseret aluminium. det er 
nødvendigt, at et højeksplosivt stof anvendes til at forstøve et brændbart materiale, da en lavordens eksplosion ikke forekommer 
hurtigt nok til at forstøve eller antænde det brændbare materiale. 


4.54 LYEPÆRE BOMBER 


En automatisk reaktion på at gå ind i et mørkt rum er at tænde lyset. Dette kan være fatalt, hvis en pærebombe har 

været placeret i lysudtaget. En pærebombe er overraskende nem at lave. Den kommer også med sin egen 

initiator og elektrisk tændingssystem. På nogle pærer kan pæreglasset fjernes fra metalbunden ved 

opvarmning af bunden af en pære i en gasflamme, som f.eks. en blæselampe eller gaskomfur. Dette skal gøres omhyggeligt, 

da indersiden af en pære er et vakuum. Når limen bliver varm nok, kan glaspæren trækkes af metallet 

grundlag. På andre pærer er det nødvendigt at opvarme glasset direkte med en blæselampe eller oxy-acetylen brænder. Når pæren 
er rødglødende, skal der prikkes et hul forsigtigt i pæren og huske vakuumtilstanden inde i pæren. I begge tilfælde, 

når pæren og/eller foden er kølet ned til stuetemperatur eller lavere, kan pæren fyldes med et sprængstof 

materiale, såsom sort pulver. Hvis glasset blev fjernet fra metalbunden, skal det limes tilbage på basen 

med epoxy. Hvis der blev sat hul i pæren, er et stykke gaffatape tilstrækkeligt til at holde sprængstoffet i pæren. 

Derefter, efter at have sikret sig, at stikkontakten ikke har nogen strøm ved at tjekke med en fungerende pære, er det eneste, der skal gøres at 
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skru pærebomben ind i fatningen. Sådan en enhed er blevet brugt af terrorister eller snigmordere med stor succes, 
da ingen kan søge i rummet efter en bombe uden først at tænde lyset. 


4,55 BOGBOMMER 


Det kan være ekstremt svært at skjule en bombe i en tid, hvor voldsudøvere løber løbsk. Tasker og 

dokumentmapper bliver ofte ransaget af myndigheder, når man kommer ind på et sted, hvor en person måske har til hensigt at tage af sted 
bombe. En tilgang til at skjule en bombe er at bygge det, der kaldes en bogbombe; en eksplosiv enhed, der er helt 

indeholdt i en bog. Normalt kræves der en forholdsvis stor bog, og bogen skal være af hardback sorten til 

skjule eventuelle fremspring af en bombe. Ordbøger, lovbøger, store lærebøger og andre sådanne bøger fungerer godt. Når en 

den enkelte laver en bogbombe, skal han/hun vælge en type bog, der passer til det sted, hvor bogen 

bombe vil blive placeret. Selve konstruktionen af en bogbombe kan udføres af enhver, der besidder en elektrisk boremaskine 

og en kappesav. Først skal alle bogens sider limes sammen. Ved at hælde en hel beholder med vandopløselig lim i en stor spand, og fylde 
spanden med kogende vand, kan der laves en lim-vand opløsning, der vil 

hold alle bogens sider godt sammen. Efter at lim-vand-opløsningen er afkølet til en tålelig temperatur, og 

opløsningen er blevet omrørt godt, bogens sider skal nedsænkes i lim-vand-opløsningen, og hver side 

skal være grundigt gennemblødt. Det er ekstremt vigtigt, at bogens omslag ikke sætter sig fast på siderne i bogen 

bog, mens siderne tørrer. At suspendere bogen ved begge omslag og klemme siderne sammen i en skruestik fungerer 

bedst. Når siderne tørrer efter cirka tre dage til en uge, skal der bores et hul i de nu stive sider, og de 

bør bore ud som træ. Derefter ved at indsætte savklingen gennem siderne og save et rektangel ud 


fra midten af bogen vil den enkelte stå tilbage med en skal af bogens sider. Siderne, når de er boret ud, 
skal se sådan ud: 


(bogomslag udeladt) 


Dette rektangel skal være forsvarligt limet til bagsiden af bogen. Efter at have bygget hans/hendes bombe, som normalt er af 
timeren eller radiostyret sort, placerer bombeflyet det inde i bogen. Selve bomben, og hvilken timer eller 

detonator anvendes, skal pakkes i skum for at forhindre, at den ruller eller flytter sig. Til sidst, efter at timeren er indstillet, eller 
radiostyringen er blevet tændt, frontdækslet er limet lukket, og bomben føres til sin destination. 


4.56 TELEFONBOMBER 


Telefonbomben er en eksplosiv enhed, der tidligere er blevet brugt til at dræbe eller såre en bestemt person. Det basale 
Ideen er enkel: Når personen tager telefonen, eksploderer bomben. Hvis en lille, men kraftig højeksplosiv enhed 

med en squib blev placeret i telefonmodtageren, når strømmen gik gennem modtageren, ville squib eksplodere, 

at detonere det højsprængstof i personens hånd. Grim. Det eneste, der skal gøres, er at anskaffe en squib og tape den 
modtagerkontakt nede. Skru mundstykkets dæksel af, og fjern højttaleren, og tilslut squibbens ledninger, hvor den 
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var. Anbring en højeksplosiv spartelmasse, såsom C-1 (se afsnit 3.31) i modtageren, og skru dækslet på, og sørg for, at squib er omgivet af C-1. 

Læg telefonen på, og lad båndet sidde. Når den person, som telefonen tilhører, forsøger at besvare telefonen, vil han bemærke båndet og fjerne det. 
Dette vil tillade strøm at flyde gennem squib. Bemærk, at enheden ikke eksploderer ved blot at foretage et telefonopkald; ejeren af telefonen skal løfte 
røret og fjerne båndet. Det er højst sandsynligt, at telefonen vil være ved hans/hendes øre, når enheden eksploderer. 


5.0SÆRLIG AMMUNITION TIL PROJEKTILVÅBEN 


Eksplosiv og/eller forgiftet ammMunition er en vigtig del af en social afvigers arsenal. Sådan ammunition giver brugeren en klar fordel i forhold til 
personer, der bruger normal ammunition, da et græsningsslag er godt nok til at dræbe. 
Speciel ammunition kan laves til mange typer våben, lige fra armbrøster til haglgeværer. 


5.1 SÆRLIG AMMUNITION TIL PRIMITIVE VÅBEN 


I forbindelse med denne publikation vil vi kalde ethvert våben for primitivt, der ikke bruger brændende krudt til at drive et projektil fremad. Det 
betyder blæsepistoler, buer og armbrøster og armbånd. 


5.11 BUJE OG KROSBUGEAMMUNITION 


Buer og armbrøster affyrer begge pile eller bolte som ammunition. Det er ekstremt enkelt at forgifte en pil eller bolt, men det er en sværere 
sag at fremstille eksplosive pile eller bolte. Hvis man derimod kan anskaffe aluminiumsrør, der har samme diameter som en pil eller 
armbrøstbolt, kan hele rørsegmentet omdannes til en eksplosiv anordning, der detonerer ved sammenstød eller med en lunte. Det eneste, 
der skal gøres, er at finde et aluminiumsrør i den rigtige længde og diameter, og tilstoppe bagenden med silkepapir og epoxy. Fyld røret med 
enhver form for lavordenssprængstof eller følsomt højordenssprængstof op til omkring Y2 tomme fra toppen. Skær en spalte i slangestykket, 
og klem forsigtigt toppen af røret til en rund spids, og sørg for at efterlade et lille hul. 


Sæt et nej. 11 slaghætte over hullet, og fastgør det med superlim. Til sidst skal du pakke enden af enheden med elektrisk tape eller 
gaffatape og lave finner ud af tape. Eller finner kan købes i en sportsbutik og limes til skaftet. Det færdige produkt skal se sådan ud: 


| | ---------- nej. 11 percussion cap 
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Når pilen eller bolten rammer en hård overflade, eksploderer slaghætten, hvilket antænder eller detonerer sprængstoffet. 


5.12 SÆRLIG AMMUNITION TIL BLÆSEGEVÅN 


Blowgun er et interessant våben, som har flere fordele. En blæsepistol kan være ekstremt nøjagtig, skjulelig og levere et eksplosivt eller 
forgiftet projektil. Fremstillingen af en eksplosiv pil eller projektil er ikke vanskelig. Måske det mest enkle design for sådan involverer brugen 
af en pillekapsel, såsom den slags, der tages for hovedpine eller allergier. Sådan en kapsel kunne nemt åbnes, og medicinen fjernes. 
Dernæst ville kapslen blive genopfyldt med et stødfølsomt sprængstof. En ekstra høj sprængladning kunne placeres bag det stødfølsomme 
sprængstof, hvis en af de større kapsler blev brugt. Til sidst ville den eksplosive kapsel blive limet sammen igen, og en kvast eller bomuld 
ville blive limet til enden, der indeholdt det høje eksplosiv, for at sikre, at det støddetonerende sprængstof ramte målet først. En sådan 
enhed ville sandsynligvis være omkring % tomme lang, ikke med kvasten eller bomuld, og se nogenlunde sådan ud: 


Ikviksølv | V----------2-------- (fulminerer| RDX )---------72----------- -] kvaster 
Å | JElsesseser, 
5.13 SÆRLIG AMMUNITION TIL ARMHÅNDE OG SLINGHUS 


Et moderne armbånd er et formidabelt våben. Det kan kaste en skydekugle omkring 500 ft. med rimelig nøjagtighed. 

Inden for 200 ft. kan det godt være dødeligt for en mand eller et dyr, hvis det ramte i et vital område. På grund af det relativt store projektil, der kan 
bruges i et armbånd, kan armbåndet tilpasses til at kaste relativt kraftige eksplosive projektiler. Et lille segment af aluminiumsrør kunne gøres til en 
støddetonerende enhed ved at fylde den med et stødfølsomt eksplosivt materiale. Et sådant rør kunne også fyldes med et lavordenssprængstof og 
forsynes med en lunte, som ville blive tændt, før enheden blev skudt. Man skulle sikre sig, at sikringen var af tilstrækkelig længde til at sikre, at 
enheden ikke eksploderede, før den nåede sit tilsigtede mål. Endelig er kaliber .22 kaliber, såsom den slags, der bruges i .22 kaliber blank kanoner, 
fremragende eksploderende ammunition til armraketter, men de skal bruges på et relativt tæt hold på grund af deres lette vægt. 


.PA 


5.2SÆRLIG AMMUNITION TIL SKYDEVÅBEN 


Når speciel ammunition bruges i kombination med kraften og hurtigheden af moderne skydevåben, bliver det meget nemt at tage imod en lille 
hær med et enkelt våben. Det er muligt at købe eksplosiv ammunition, men det kan være svært at gøre. Sådan ammunition kan også 
fremstilles i hjemmet. Der er dog en risiko forbundet med at modificere enhver ammunition. Hvis ammunitionen er modificeret forkert, på en 
sådan måde, at den gør kuglen jævn 
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den mindste smule bredere, vil der opstå en eksplosion i våbenløbet. Af denne grund BØR INGEN NOGENSINDE FORSØGE AT FREMSTILLE SÅDAN AMMUNITION. 


5.21 SÆRLIG AMMUNITION TIL HÅNDVÅBEN 


Hvis en person ønskede at fremstille eksplosiv ammunition til sin pistol, kunne han/hun gøre det, forudsat at personen havde et stødfølsomt 
sprængstof og et par enkle værktøjer. Man ville først købe alle blykugler og derefter fremstille eller erhverve et støddetonerende sprængstof. Ved 
at bore et hul i en blykugle med en boremaskine kunne der skabes plads til placering af et sprængstof. Efter at have fyldt hullet med et 
sprængstof, ville det blive forseglet i kuglen med en dråbe varm voks fra et stearinlys. Et diagram af en fuldført eksploderende kugle er vist 
nedenfor. 


e JERERERERERER dråbe voks 
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-|----------- stødfølsomt sprængstof 
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Dette hulrumsdesign fungerer også til at putte gift i kugler. 


5.22 SÆRLIG AMMUNITION TIL HAGGEVÅN 


På grund af deres store boring og høje effekt er det muligt at skabe noget ekstremt kraftig specialammunition til brug i haglgeværer. Hvis et 
haglgevær åbnes i toppen, og skuddet fjernes, kan granaten lukkes igen. Så, hvis man kan finde en meget glat, let trædyvel, der er tæt på 
borebredden af haglgeværet, kan en person lave flere typer haglgevær-affyrede våben. Indsæt dyvlen i jagtgeværets løb med granaten uden 
skuddet i affyringskammeret. Marker dyvelen omkring seks inches væk fra enden af tønden, og fjern den fra tønden. Derefter skal du 

beslutte, hvilken type eksplosiv eller brandfarlig enhed, der skal bruges. Denne enhed kan være en kemisk brandflaske (se afsnit 3.43), 

en rørbombe (afsnit 4.42) eller en termitbombe (afsnit 3.41 og 4.42). Efter at enheden er lavet, skal den fastgøres sikkert til dyvlen. Når dette er 
gjort, skal du placere dyvlen tilbage i haglgeværet. 


Bomben eller brandenheden skal være på enden af dyvlen. Sørg for, at enheden har en lang nok sikring, tænd lunten, og affyr haglgeværet. 
Hvis projektilet ikke er for tungt, er rækkevidder på op til 300 ft mulige. Et diagram af et haglgeværprojektil er vist nedenfor. 


| 
I | ----- bombe, sikkert tapet til dyvel 
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|| --------- indsæt denne ende i haglgeværet 


5.3SÆRLIG AMMUNITION TIL TRYKLUFT/GASVÅBEN 
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Dette afsnit omhandler fremstilling af specialammunition til trykluft eller ttykgasvåben, som f.eks. 
pumpe BB pistoler, CO2 BB pistoler og 0,22 cal pille pistoler. Disse våben, selvom de normalt betragtes som børnelegetøj, kan 
gøres til ret farlige våben. 


5,31 SÆRLIG AMMUNITION TIL BB-KØBEN 


En BB-pistol til dette manuskript vil blive betragtet som enhver type riffel 
eller pistol, der bruger trykluft eller CO2-gas til at affyre et projektil med en kaliber 


på 0,177, enten BB eller blypellet. Sådanne kanoner kan have næsten lige så høj mundingshastighed som en kugleskydende riffel. 
På grund af den hastighed, som et .177 kaliber projektil flyver med, kan der nemt laves et støddetonerende projektil, der har 

en kaliber på .177. Det meste af ammunition til kanoner af kaliber over 0,22 bruger primere til at antænde pulveret i kuglen. 

Disse primere kan købes i våbenbutikker, da mange mennesker kan lide at genoplade deres egne kugler. Sådanne primere detonerer 
når den bliver ramt af skydestiften på en pistol. De vil også detonere, hvis de bliver kastet på en hård overflade med stor hastighed. 
Normalt vil de også passe i løbet af en kaliber .177 kanon. Hvis de indsættes flad ende først, vil de detonere når 

pistolen affyres mod en hård overflade. Hvis en sådan primer er fastgjort til et stykke tyndt metalrør, som det der bruges i en 

antenne, kan røret fyldes med et sprængstof, forsegles og affyres fra en BB-pistol. Et diagram af et sådant projektil 

vises nedenfor. 
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Den forreste primer fastgøres til slangen med en dråbe superlim. 
Derefter fyldes slangen med et sprængstof, og den bagerste primer limes på. Til sidst en kvast, eller et lille stykke bomuld 
er limet til den bagerste primer, for at sikre at projektilet rammer den forreste primer. Hele projektilet skal være ca 
3% tomme lang. 


5,32 SÆRLIG AMMUNITION TIL KALIBER KALIBER PILLEGÅN 


En .22 kaliber pelletpistol svarer normalt til en .22 cal riffel på tætte afstande. På grund af dette relativt store 

eksplosive projektiler kan tilpasses til brug med .22 kaliber luftrifler. Et design svarende til det, der er brugt i afsnit 5.12 er 
velegnet, da nogle kapsler er ca. 0,22 kaliber eller mindre. Eller et design svarende til det i afsnit 5.31 kunne bruges, 

kun man skulle købe sortkrudt percussion caps, i stedet for ammunition primere, da der er 

percussion caps, der er ca. 0,22 kaliber. En 11 hætte er for lille, men alt større vil gøre godt. 


6.0 RAKETTER OG KANONER 


Raketter og kanoner opfattes generelt som tungt artilleri. Voldsudøvere anvender normalt ikke sådanne 
enheder, fordi de er svære eller umulige at erhverve. De er dog ikke umulige at lave. Nogen 
enkeltpersoner, der kan lave eller købe sortkrudt eller pyrodex, kan lave sådanne ting. 


En terrorist med en kanon eller en stor raket er virkelig noget at frygte. 
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6.1 RAKETTER 


Raketter blev først udviklet af kineserne flere hundrede år før Kristus. De blev brugt til underholdning, i form af fyrværkeri. De blev normalt ikke 
brugt til militære formål, fordi de var unøjagtige, dyre og uforudsigelige. I moderne tid bruges raketter dog konstant af militæret, da de er billige, 
pålidelige og ikke har noget rekyl. Voldsudøvere kan heldigvis ikke skaffe militærraketter, men de kan lave eller købe raketmotorer. 
Modelraketry er en populær hobby i rumalderen, og for at affyre en raket kræves en motor. 


Estes, et datterselskab af Damon, er den førende producent af modelraketter og raketmotorer. Deres mest kraftfulde motor, "D"-motoren, kan 
udvikle næsten 12 Ibs. af tryk; nok til at sende en relativt stor sprængladning en betydelig afstand. Andre virksomheder, såsom Centuri, 
producerer endnu større raketmotorer, som udvikler op til 30 Ibs. af tryk. Disse model raketmotorer er ret pålidelige og er designet til at blive 
affyret elektrisk. De fleste modelraketmotorer har tre grundlæggende sektioner. Diagrammet nedenfor vil hjælpe med at forklare dem. 


| |-- pap Vler|---------- VÆR 
|....e] hus |--------- |"""]|... || - - - fremstød 
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Lermundstykket er der, hvor tænderen er indsat. Når området mærket "thrust" antændes, brænder "thrust"-materialet, normalt et stort enkelt korn 
af et drivmiddel såsom sortkrudt eller pyrodex, og tvinger store mængder varme, hurtigt ekspanderende gasser ud af den smalle dyse og 
skubber raketten. frem. Efter at materialet er opbrugt, antændes motorens røgsektion. Det er normalt et langsomt brændende materiale, der 
ligner sort pulver, der har fået forskellige forbindelser tilsat for at producere synlig røg, normalt sort, hvid eller gul i farven. Denne sektion 
eksisterer, så raketten vil blive set, når den når sin maksimale højde, eller apogeum. Når det er brændt op, antænder det udstødningsladningen, 
mærket "eject". Udstødningsladningen er fint pulveriseret sort krudt. Det brænder meget hurtigt og eksploderer faktisk. Eksplosionen af 
udkastningsladningen skubber modelrakettens faldskærm ud. Det kan også bruges til at antænde lunten på en bombe. 


Raketmotorer har deres eget ejendommelige mærkningssystem. Typiske motormærker er: 1/4A-2T, 1/2A-3T, A8-3, B6-4, C6-7 og D12-5. 
Bogstavet er en indikator for en motors kraft. "B"-motorer er dobbelt så kraftige som "A"-motorer, og "C"-motorer er dobbelt så kraftige 

som "B"-motorer og så videre. Tallet efter bogstavet er motorens omtrentlige drivkraft i pund. det endelige tal og bogstav er tidsforsinkelsen, 
fra det tidspunkt, hvor motorens trykperiode slutter, indtil udstødningsladningen affyres; "3T" angiver en forsinkelse på 3 sekunder. 


BEMÆRK: et ekstremt effektivt raketdrivmiddel kan fremstilles ved at blande aluminium 


støv med ammoniumperklorat og en meget lille mængde jernoxid. 
Blandingen bindes sammen af en epoxy. 


6.11 BASIS RAKETBOMB 


En raketbombe er simpelthen, hvad navnet antyder: en bombe, der bliver leveret til sit mål ved hjælp af en raket. De fleste mennesker, der 
ville lave sådan en enhed, ville bruge en modelraketmotor til at drive enheden. Ved at skære finner fra balsatræ og lime dem til en stor 
raketmotor, såsom Estes "C"-motoren, kunne en grundlæggende raket konstrueres. Derefter ville en bombe blive tilføjet ved at 

fastgøre en "krater maker", eller CO2 patron bombe til raketten. 

For at sikre, at "kratermagerens" sikring (se afsnit 4.42) er tændt, skal leret over motorens udstødningsladning skrabes af med et 
plastikværktøj. Bombens sikring skal røre udstødningsladningen, som vist nedenfor. 


raketmotor 


kratermager 
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Kanaltape er den bedste måde at fastgøre kratermageren til raketten 
motor. Bemærk i diagrammet fraværet af leret over udkastningsladningen 


Mange forskellige typer eksplosive nyttelaster kan monteres på raketten, som f.eks 


et højeksplosivt stof, en brandfarlig enhed eller en kemisk brandflaske. 


Enten fire eller tre finner skal limes til raketmotoren for at sikre, at raketten flyver ligeud. Finnerne skal se ud 


sådan her: 
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Forkant og bagkant skal slibes med sandpapir, så de er afrundede. Dette vil hjælpe med at gøre 

raket flyve ligeud. En to tommer lang del af et plastiksugerrør kan fastgøres til raketten for at affyre den fra. Et tøj 
bøjlen kan skæres til og laves om til en affyringsstang. Segmentet af et plaststrå skal limes til raketmotoren 
støder op til en af rakettens finner. Et frontbillede af en færdig raketbombe er vist nedenfor. 


fin | | <----- fin 
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Ved at skære en bøjle ved de angivne pile og bøje den, kan der laves en affyringsstang. Efter en sikring er sat i 
motoren, skydes raketten blot ned af affyringsstangen, som sættes gennem segmentet af plasthalm. Raketten 
skal glide let langs coathangeren. 
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Bøj ledningen til denne form: 
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6.12 LANGT RAKET BOMBE 


Langrækkende raketter kan fremstilles ved at bruge flertrinsraketter. Model raketmotorer med et "0" for en tidsforsinkelse 
er designet til brug i flertrinsraketter. En motor som D12-0 er et glimrende eksempel på sådan en motor. 

Umiddelbart efter trykperioden er overstået, eksploderer udstødningsladningen. Hvis en anden motor sættes direkte imod 
bagsiden af en "0"-motor, vil eksplosionen af udstødningsladningen sende varme gasser og brændende partikler ind i 
motorens dyse over den, og antænd tryksektionen. Dette vil skubbe den brugte "0" motor ud af raketten, 

forårsager et samlet vægttab. Den største fordel ved en flertrinsraket er, at den taber sig, når den rejser, og 

den får fart. En flertrinsraket skal designes noget anderledes end en enkelttrinsraket, da, i 

for at en raket kan flyve ligeud, skal dens tyngdepunkt være foran dens modstandscentrum. Dette opnås ved 

tilføje vægt til fronten af raketten, eller ved at flytte midten af træk tilbage ved at sætte finner på raketten, der er 

godt bag raketten. Et diagram af en flertrinsraket vises nedenfor: 


/ Å 
| | 
IC] 
| M | ---—-- CM: Crater Maker 
bed 
IC | ---—-- C6-5 raketmotor 
NEN 
/| LIV 
/115]V 
I/| U-—-- fin 
MILVWIJIV N 
Å Å 
N 
[IL ICII|] Å 
6|//1411/10]//] Å 
mn al] (AE sr SÅ VI 
Å | ------- fin AV! 


C6-0 raketmotor 


Sikringen er sat i den nederste motor. 


To, tre eller endda fire trin kan tilføjes til en raketbombe for at give den en længere rækkevidde. Det er dog vigtigt, at 
for hver ekstra fase bliver finneområdet større. 


6.13 FLERE KRÆKET BOMBER 


"MRV" er et akronym for Multiple Reentry Vehicle. Konceptet er enkelt: læg mere end et sprængstof 

sprænghoved på et enkelt missil. Dette kan gøres uden for meget besvær af alle, der ved, hvordan man laver 
kratermagere og kan købe raketmotorer. Ved at fastgøre kratermagere med lange sikringer til en raket er det muligt at 
en enkelt raket kunne levere flere sprængstoffer til et mål. Sådan en raket kan se sådan ud: 
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Kratermagerne er fastgjort til røret af rullet papir med tape. papirrøret er lavet ved at rulle og lime en 4 

tomme gange 8 tommer stykke papir. Røret er limet til motoren, og er fyldt med krudt eller sortkrudt. Lille 

der slås huller i den, og kratermagernes sikringer indsættes i disse huller. En kratermager er limet til 

åben ende af røret, så dets sikring er inde i røret. En sikring er sat i motoren, eller i den nederste motor, hvis den 


raketbombe er flertrins, og raketten affyres fra coathanger launcher, hvis et segment af et plastikhalm har 
været knyttet til det. 


6.2 KANON 


Kanonen er et stykke artilleri, der har været i brug siden det 11. århundrede. Den er ikke ulig en musket, idet den er fyldt 
med pulver, ladet og affyret. Kanoner af denne art skal også renses efter hvert skud, ellers kan projektilet evt 

syltetøj i tønden, når den brændes, hvilket får tønden til at eksplodere. En sociopat kunne bygge en kanon uden for meget 
problemer, hvis han/hun havde en lille smule penge og lidt tålmodighed. 


6.21 BASIC RØRKANON 


En simpel kanon kan laves af et tykt rør af næsten alle. Den eneste svære del er at finde et rør, dvs 

ekstremt glat på dets indre. Dette er absolut nødvendigt; ellers kan projektilet sætte sig fast. Kobber el 

aluminiumsrør er normalt glatte nok, men det skal også være ekstremt tykt for at modstå det udviklede tryk 

ved de ekspanderende varme gasser i en kanon. Hvis man bruger et projektil såsom en CO2 patron, da sådan et projektil 

kan fås til at eksplodere, er et rør, der er omkring 1,5 - 2 fod langt, ideelt. Sådan et rør SKAL have vægge der er mindst 

1/3 til v2 tomme tyk, og være meget glat på indersiden. Hvis det er muligt, skrues en endeplug ind i røret. Ellers, 

røret skal krympes og foldes lukket, uden at røret revner eller rives i stykker. Et lille hul er boret i ryggen 

af røret nær krympen eller endepluggen. Derefter er det eneste, der skal gøres, at fylde røret med omkring to teskefulde kvalitet 
sortkrudt eller pyrodex, indsæt en sikring, pak den let ved at ramle en klud silkepapir ned i løbet, og fald i 

en CO2 patron. Støt kanonen sikkert mod en stærk struktur, tænd lunten og kør. Hvis personen er 
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heldigvis vil han ikke have overladet kanonen, og han vil ikke blive ramt af stykker eksploderende løb. Sådan en kanon 
ville se sådan ud: 


sikringshul 


Il 
lendplug|pulver|tp| CO2 patron 


| | [d 
U 


Et eksploderende projektil kan laves til denne type kanoner med en CO2-patron. Det er relativt enkelt at gøre. Lige 
lav en kratermager, og konstruer den sådan, at sikringen rager omkring en tomme fra enden af patronen. Derefter, 
pak sikringen ind med gaffatape, så den dækkes helt, bortset fra en lille mængde til sidst. Sæt dette i rørkanonen 
uden at bruge silkepapir. Når kanonen affyres, vil den antænde enden af lunten og skyde den 


CO2 patron. Den eksplosivfyldte patron vil eksplodere om cirka tre sekunder, hvis alt går vel. Sådan et projektil 
ville se sådan ud: 
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6.22 RAKETAFYDRINGSKANON 


En raketskydende kanon kan laves præcis som en normal kanon; den eneste forskel er ammunitionen. En raket 

affyret fra en kanon vil flyve længere end en raket alene, da handlingen ved at skyde den overvinder den indledende inerti. 
En raket, der affyres, når den bevæger sig, vil gå længere end en, der affyres, når den er stationær. Sikken en 

raket ville ligne en normal raketbombe, bortset fra at den ikke ville have nogen finner. Det ville se sådan ud: 
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sikringen på sådan en enhed ville naturligvis være kort, men den ville ikke blive antændt før rakettens udstødningsladning 
eksploderede. Således bliver forsinkelsen før udkastningsladningen i realiteten forsinkelsen før bomben eksploderer. Noter det 
ingen sikring behøver at sættes i raketten; det brændende pulver i kanonen vil antænde den, og samtidig skubbe raketten 

ud af kanonen med høj hastighed. 


7.0PYROTECHNICA ERRATA 


Der er mange andre former for pyroteknik, som en voldsudøver kan anvende. Røgbomber kan være 

købes i magiske butikker, og store militære røgbomber kan købes gennem tilføjelser i våben- og militærmagasiner. 

Endelig kan fyrværkeri også bruges som terrorvåben. En stor luftudstillingsraket ville forårsage mange skader, hvis den 

skulle affyres, så den landede på jorden i nærheden af en menneskemængde. Selv det "harmløse" trækfyrværkeri, 

som består af en slags fyrværkeri, der eksploderer, når der trækkes i snorene, der løber igennem den, kunne placeres 

inde i en stor ladning af et følsomt højsprængstof. Tåregas er et andet materiale, der meget vel kan være nyttigt for 

sociopat, og et sådant materiale kunne øjeblikkeligt udbredes over en stor menneskemængde ved hjælp af en raketbombe, med 
grimme effekter. 


7.1 RØGBOMBBER 


En type pyroteknisk anordning, der på mange måder kan bruges af en terrorist, ville være en røgbombe. Sikken en 
enheden kan skjule flugtvejen eller forårsage en omdirigering eller blot give dækning. Sådan en enhed, var det til 
producere nok røg, der lugtede slemt nok, kunne tvinge en bygning til evakuering, for eksempel. Røgbomber 

er ikke svære at lave. Selvom de militære røgbomber anvender pulveriseret hvidt fosfor eller titanium 


forbindelser, er sådanne materialer normalt utilgængelige for selv den mest veludstyrede terrorist. I stedet ville han/hun 
skal lave røgbomben til sig selv. 


De fleste hjemmelavede røgbomber anvender normalt en slags basepulver, såsom sortkrudt eller pyrodex, til at understøtte 
forbrænding. Grundmaterialet vil brænde godt og give varme for at få de andre materialer i enheden til at brænde, men 
ikke helt eller rent. Bordsukker, blandet med svovl og et basismateriale, producerer store mængder røg. 

Savsmuld, især hvis det har en lille mængde olie i det, og et basispulver fungerer også godt. Anden fremragende røg 
ingredienser er små stykker gummi, finmalet plast og mange kemiske blandinger. Materialet i vejblus 

kan blandes med sukker og svovl, og et basispulver producerer meget røg. De fleste brændstof-oxidationsmiddelblandinger, hvis 
forholdet er ikke korrekt, producerer meget røg, når det tilsættes til et basispulver. Listen over muligheder bliver ved og ved. 
Tricket til en vellykket røgbombe ligger også i den anvendte container. En plastcylinder fungerer godt, og bidrager til 

røgen produceret. Hullet i røgbomben, hvor sikringen går ind, skal være stort nok til, at materialet kan 

brænde uden at forårsage en eksplosion. Dette er et andet plus for plastikbeholdere, da de vil smelte og brænde, når de 
røgmateriale antændes, hvilket giver en åbning, der er stor nok til at forhindre en eksplosion. 


7.2 FARVEDE FLAMMER 


Farvede flammer kan ofte bruges som signaludstyr for terrorister. ved at lægge en kugle af farvet flammemateriale i en 
raket; raketten vil, når udkastningsladningen skyder, udsende en brændende farvet kugle. De materialer, der producerer 
forskellige farver af flammer vises nedenfor. 


FARVE MATERIALE BRUGT I 
rød strontium vejudbrud, 
salte røde stjernekastere 


(strontiumnitrat) 


grøn bariumsalte (bariumnitrat) grønne stjernekastere 


gul natriumsalte guld stjernekastere 
(natriumnitrat) 


blå pulveriseret kobber blå stjernekastere, 
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gamle skillinger 


hvid pulveriseret magnesium eller ildstarter, alufolie 
aluminium 
lilla kaliumpermanganat lilla springvand, 


rensning af spildevand 


7.3 TÅREGAS 


En terrorist, der kunne lave tåregas eller en lignende forbindelse, kunne nemt bruge den mod et stort antal mennesker. 
Tåregas er dog ret kompliceret at fremstille, og det forhindrer sådanne personer i at kunne udnytte sit store potentiale for skade. En metode til 
dets fremstilling er vist nedenfor. 


UDSTYR 


1. ringstandere (2) 2. 
spritbrænder 3. 
Erlenmeyer-kolbe, 300 ml 4. 
klemmer (2) 5. 
gummiprop 6. glasrør 
7. klemmeholder 

8. kondensator 9. 
gummislange 

10. opsamlingskolbe 
11. luft fælde 12. 
bægerglas, 

300 ml 


MATERIALER 


10 GMS glycerin 


2 GMS natriumbisulfat 
Destilleret vand 


1.) I et åbent område, iført en gasmaske, bland 10 GMS glycerin med to GMS natriumbisulfat i 300 
ml Erlenmeyer-kolben. 

2.) Tænd spritbrænderen, og opvarm forsigtigt kolben. 

3.) Blandingen vil begynde at boble og skumme; disse bobler er tåregas. 


4.) Når blandingen, der opvarmes, holder op med at skumme og generere gas, eller en brun 


Rester bliver synlige i røret, reaktionen er fuldført. Fjern varmekilden, og bortskaf den opvarmede blanding, da den er ætsende. 


5.) Materialet, der kondenserer i kondensatoren og drypper ned i opsamlingskolben, er tåregas. Det skal være tæt lukket og 


opbevaret et sikkert sted. 


7.4 FYRVÆRKERI 


Selvom fyrværkeri ikke rigtig kan bruges som et effektivt middel til terror, har det en vis værdi som distraktioner eller 
antændelse. Der er flere grundlæggende typer af fyrværkeri, der kan laves i hjemmet, hvad enten det er for sjov, fortjeneste eller grimt 


bruger. 


7,41 BRYGREDER 
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Et simpelt fyrværkeri kan laves af paprør og epoxy. 


Instruktionerne er nedenfor: 


1) Klip et lille stykke paprør fra det rør, du bruger. 
"Lille" betyder alt mindre end 4 gange diameteren af røret. 


2) Læg slangestykket ned på et stykke vokspapir, og fyld det med epoxy og tørremiddel til en højde på %4 slangens diameter. Lad epoxyen 
tørre til maksimal hårdhed, som angivet på pakken. 

3) Når det er tørt, sæt et lille hul i midten af røret, og indsæt en ønsket længde af sikringen. 

4) Fyld røret med enhver form for flammefølsomt sprængstof. Flashpulver, pyrodex, sort pulver, kalium 
picrat, blyazid, nitro-cellulose eller en hvilken som helst af de hurtigbrændende brændstof-oxidationsblandinger vil klare sig godt. Fyld 
røret næsten til toppen. 

5) Pak sprængstoffet tæt i røret med en klud silkepapir og en blyant eller en anden passende stang. Vær sikker 
for at give plads nok til mere epoxy. 

6) Fyld resten af røret med epoxy og hærder, og lad det tørre. 

7) For dem, der ønsker at lave spektakulære fyrværkeri, skal du altid bruge flashpulver, blandet med en lille mængde andet materiale til 
farver. Ved at knuse materialet på et stjernekast, og tilføje det til flashpulveret, vil eksplosionen have samme farve som 
stjernekasteren. Ved at tilføje små bidder af stjernekastermateriale vil enheden smide farvede brændende gnister ud af samme farve som 
stjernekasteren. Ved at tilføje pulveriseret jern vil der blive produceret orange gnister. Hvide gnister kan fremstilles af magnesiumspåner 
eller fra små, LET krøllede kugler af aluminiumsfolie. 


Eksempel: Antag, at jeg ønsker at lave et fyrværkeri, der vil eksplodere 


med et rødt blink, og smid hvide gnister ud. Først ville jeg tage en vejblus og fint pudre materialet inde i det. Eller jeg kunne tage en rød 
stjernekaster og pudre den fint. Så ville jeg blande en lille mængde af dette materiale med flashpulveret. (BEMÆRK: FLASH POWDER KAN 
REAGERE MED NOGLE MATERIALER, SOM DET ER BLANDET MED, OG EKSPLODERE SPONTANT!) Jeg ville blande det i et 

forhold på 9 dele flashpulver til 1 del flare eller stjernekastermateriale og tilføje omkring 15 små kugler af aluminium folie Jeg ville opbevare 
materialet i en plastikpose natten over uden for huset, for at være sikker på at tingene ikke reagerer. Så om morgenen testede jeg 

en lille mængde af det, og hvis det var tilfredsstillende, ville jeg putte det i fyrværket. 


8) Hvis denne type fyrværkeri er monteret på en raketmotor, kan professionelle til semi-professionelle skærme 
produceret. 


7,42 SKYROCKETS 


Et imponerende hjemmelavet skyrocket kan nemt laves i hjemmet fra modelraketmotorer. Estes motorer anbefales. 


1) Køb en Estes Model Rocket Engine af den ønskede størrelse, og husk at effekten fordobles med hvert bogstav. 
(Se afsnit 6.1 for detaljer) 

2) Køb enten en sektion af kropsrør til modelraketter, der passer præcis til motoren, eller lav et rør af flere 
tykkelser af papir og lim. 

3) Skrab lerunderlaget ud på bagsiden af motoren, så pulveret er blotlagt. Lim røret til 
motor, så røret dækker mindst halvdelen af motoren. Hæld en lille ladning flashpulver i røret, cirka 2 tomme. 


4) Ved at tilføje materialer som beskrevet i afsnittet om fyrværkeri kan der frembringes forskellige typer effekter. 


5) Ved at sætte Jumping Jacks eller flaskeraketter uden stokken i røret, spektakulære skærme med bevægende 
ildkugler eller 


MRV'er kan fremstilles. 
6) Endelig ved at montere mange hjemmelavede fyrværkeri på røret med 


sikringerne i røret, kan der laves flere farvede udbrud. 


7,43 ROMERSKE LYS 
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Romerlys er imponerende at se. De er relativt svære at lave, sammenlignet med de andre typer hjemmelavet fyrværkeri, men de er besværet 
værd. 


1) Køb en % tomme tyk model raket kropsrør, og forstærk den med flere lag papir og/eller malertape. 


Dette skal gøres for at forhindre, at røret eksploderer. Skær røret i cirka 10 tommer længder. 


2) Sæt røret på et ark vokspapir, og forsegl den ene ende med epoxy 


og tørremidlet. Cirka Y%2 tomme er tilstrækkeligt. 
3) Sæt et hul i røret lige over det nederste lag af epoxy, og indsæt en ønsket 
længde vandtæt sikring. Sørg for, at sikringen sidder tæt. 


4) Hæld ca. 1 tomme pyrodex eller krudt ned i den åbne ende af 


rør. 


5) Lav en kugle ved at pudre omkring to 6 tommer stjernekastere af det ønskede 


farve. Bland dette pulver med en lille mængde flashpulver og en lille mængde pyrodex for at få et endeligt forhold (efter volumen) på 60% 
stjernekastermateriale / 20% flashpulver / 20% pyrodex. Efter at have blandet pulverne godt, tilsæt vand, en dråbe ad gangen, og bland 
kontinuerligt, indtil en fugtig pasta er dannet. Denne pasta skal kunne støbes i hånden og skal bevare sin form, når den efterlades alene. Lav en 
kugle af pastaen, der lige passer ind i tuben. Lad bolden tørre. 


6) Når det er tørt, tab kuglen ned i røret. Den skal glide ned 


ret nemt. Læg en lille klud silkepapir i tuben, og pak den forsigtigt mod bolden med en blyant. 


7) Når du er klar til brug, skal du sætte stearinlyset i et hul i jorden, spidst 


i en sikker retning, tænd sikringen og kør. Hvis enheden virker, skal en farvet ildkugle skyde ud af røret til en højde på omkring 30 fod. Denne 
højde kan øges ved at tilføje en lidt større pulverladning i trin 4, eller ved at bruge et lidt længere rør. 


8) Hvis bolden ikke antændes, tilsæt lidt mere pyrodex i trin 5. 
9) Kuglerne lavet til romerlys fungerer også meget godt i raketter, 


frembringer en effekt af faldende farvede ildkugler. 


8.0 LISTER OVER LEVERANDØRER OG MERE INFORMATION 


De fleste, hvis ikke alle, oplysningerne i denne publikation kan fås gennem et offentligt bibliotek eller et universitetsbibliotek. Der er også 
mange publikationer, der udgives af folk, der vil tjene penge ved at fortælle andre, hvordan man laver sprængstoffer derhjemme. Tilføjelser til 
sådanne vises ofte i paramilitære magasiner og aviser. Denne liste er præsenteret for at vise det store antal steder, som information og 
materialer kan købes fra. Det omfatter også fyrværkerifirmaer og lignende. 


VIRKSOMHEDS NAVN OG ADRESSE HVILKEN VIRKSOMHED SÆLGER 
FULL AUTO CO. INC. EKSPLOSIVE OPSKRIFTER, 
PO BOX 1881 PAPIR RØR 


MURFREESBORO, TN 37133 


UBEGRÆNSET KEMIKALIER OG SIKRING 
BOX 1378-SN 
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HERMISTON, OREGON 
97838 


AMERIKANSKE FYRVÆRKERI NYHEDER 
SR BOX 30 


DINGMAN'S FERRY, PENNSYLVANIA 
18328 


BARNETT INTERNATIONAL INC. 
125 RUNNELS STREET LUFTGEVÆR 
POSTBOKS 226 


PORT HURON, MICHIGAN 
48060 


CROSSMAN AIR GUNS PO 
BOX 22927 


ROCHESTER, NEW YORK 
14692 


EXECUTIVE PROTECTION PRODUCTS INC. 


316 CALIFORNIA AVE. 


RENO, NEVADA 
89509 


BADGER FIREWORKS CO. INC. 
KASSE 1451 


JANESVILLE, WISCONSIN 
53547 


FYRVÆRKERI NYHEDSMAGASIN MED 
KILDER OG TEKNIKKER 


buer, krydsbuer, bueskydningsmaterialer, 


LUFTGEVÅN 


TÅREGASGRANATER, 


BESKYTTELSESENHEDER 


KLASSE "B" OG "C" FYRVÆRKERI 


NEW ENGLAND FIREWORKS CO. INC. KLASSE "C" FYRVÆRKERI 


PO BOX 3504 


STAMFORD, CONNECTICUTT 
06095 


RAINBOW TRAIL 
KASSE 581 


EDGEMONT, PENNSYLVANIEN 
19028 


STONINGTON FIREWORKS INC. 
4010 NY WILSEY BAY U.25 VEJ 


RAPID RIVER, MICHIGAN 
49878 


WINDY CITY FIREWORKS INC. 
POSBUS 11 


ROCHESTER, INDIANNA 
46975 


KLASSE "C" FYRVÆRKERI 


KLASSE "C" OG "B" FYRVÆRKERI 


KLASSE "C" OG "B" FYRVÆRKERI 
(GODE PRISER!) 
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BØGER 


ANARKISTENS KOGEBOG 

DEN IMPROVISEREDE MUNITIONS MANUAL 
MILITÆRE SPRÆNGSTOFFER 

BRANDE OG EKSPLOSIONER 

9.0 CHECKLISTE FOR RAID PÅ LABS 


I sidste ende vil den seriøse terrorist sandsynligvis indse, at hvis han/hun ønsker at lave et virkelig brugbart sprængstof, 
hun bliver nødt til at stjæle kemikalierne for at lave sprængstoffet fra et laboratorium. En liste over sådanne kemikalier i prioriteret rækkefølge 
vil sandsynligvis ligne følgende: 


VÆSKER FASTSTOFFER 
Salpetersyre Kaliumperklorat 
—— Svovlsyre — Kaliumchlorat 
—— 95% Ethanol — Picrinsyre (normalt et pulver) 
Toluen Ammoniumnitrat 
me Perchlorsyre 5 Magnesium i pulverform 
Saltsyre Pulveriseret aluminium 
—— Kaliumpermanganat 
Nee Svovl 
— Kviksølv 
Kaliumnitrat 
SR Kaliumhydroxid 
El Fosfor 
Natriumazid 
SNE SEE Blyacetat 
Bariumnitrat 
10,0 NYTTIG PYROKEMI 


Generelt er det muligt at lave mange kemikalier ud fra nogle få grundlæggende. En liste over nyttige kemiske reaktioner er 
forelagde. Det forudsætter viden om generel kemi; enhver person, der ikke forstår følgende reaktioner 
skulle blot læse de første fem kapitler i en gymnasiekemibog. 
1. kaliumperchlorat fra perchlorsyre og kaliumhydroxid 
K(OH) + HCIO "=> KCIO + HO 


2. Kaliumnitrat fra salpetersyre og kaliumhydroxid 


+ HNO ===> VED + 
3 3 


3. ammoniumperchlorat fra perchlorsyre og ammoniumhydroxid 


NH OH + HCIO -——-> NH CIO + 
3 4 3 4 


4. ammoniumnitrat fra salpetersyre og ammoniumhydroxid 


NH OH + HNO —> NH NR + 
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5. pulveriseret aluminium fra syrer, aluminiumsfolie og magnesium 


EN. sølvpapir + 6HCI ----> 2AICI + 3H 
3 2 
B. 2AICI (vandig) + 3 mg ----> 3MgCI (vandig) 2 + 2Al 
3 


Al vil være et meget fint sølvfarvet pulver i bunden af beholderen, som skal filtreres og tørres. Det samme 
metoden fungerer med salpeter- og svovlsyrer, men disse syrer er for værdifulde i produktionen af højeksplosive stoffer til at 
brug til et sådant formål, medmindre de er tilgængelige i stort overskud. 


11.0 OM FORFATTEREN 


Forfatteren, som ønsker, at hans navn skal være ukendt, går i øjeblikket på et college i USA, 

hovedfag i ingeniørfag. Han blev opdraget af sine forældre på østkysten og fik sin gymnasieuddannelse der. 

Han blev først interesseret i pyroteknik, da han var omkring otte år gaMmMel. I en alder af tolv producerede han sin første 
eksplosiv enhed; den var lidt kraftigere end et stort fyrværkeri. Han fortsatte med at producere sprængstoffer til 

adskillige år. Han blev også interesseret i model raket, og har bygget adskillige raketter fra kits, og designet hans 

egne raketter. Mens han gik på gymnasiet, blev forfatteren tilknyttet KAOS, og blev til sidst leder af 

Gunzenbomz Pyro-Technologies. På dette tidspunkt, i en alder af 18, producerede han sin første højeksplosive enhed, idet han satte en 1 fod 
dybt krater i en kollegas baghave. Han havde også produceret mange typer raketter, eksplosiv ammunition og andet 
pyrotekniske anordninger. Mens han var i spidsen for Gunzenbomz Pyro-Technologies, blev han såret, da en hjemmelavet 
enheden eksploderede i hans hånd; han lavede ikke enheden. Forfatteren lærte det, og besluttede derefter at reformere, 
og selvom han stadig konstruerer en lejlighedsvis sprængladning, vælger han at afholde sig fra deres produktion. An 
lejlighedsvis raket, der producerer effekter, der ligner den af professionelle skærme, kan nogle gange ses ved midnat 
himlen nær hans college, og den fjerde juli er stadig hans yndlingsdag på året. 


Pax et Discordia, 


forfatteren 


HER SLUTTER DEN FØRSTE UDGIVELSE AF TERRORISTENS HÅNDBOG. DETTE ER DET ENESTE 
AUTORISERET PUBLICERING OG DE ENESTE PRODUKTIONSRETTIGHEDER TILHØRER KAOS INDUSTRIER 
OG GUNZENBOMZ PYRO-TEKNOLOGIER. 
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